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Langtext und Erlauterungen zu Teil A

1.  Planungsbegleitende Vermessung

1.1.

Grundlagenermittiung

1.1.1.

Grundlagen

Klaren der Aufgabenstellung

Einholen von Informationen und Beschaffen von Unterlagen (iber die Ortlichkeit
/ Liegenschaft

Ortsbesichtigung

Sichtung, Bewertung und Erhebung von vermessungstechnischen, liegen-
schaftsbezogenen Bestandsunterlagen von der zusténdigen LISA-Leitstelle
Vermessung sowie von der zustandigen Vermessungsverwaltung inkl. der ver-
fugbaren amtlichen Anschlusspunkte (Lage und Héhe).

Planung und Organisation des Messeinsatzes, Messvorbereitung vor Ort wie z.
B. Sicherheitseinweisung, Beschaffung von Sonderausweisen

1.1.2.

Ausziigen aus amtlichen Nachweisen

In Absprache mit dem AG. Die entstehenden Kosten werden dem AN gegen
Nachweis erstattet. Dem GebUhrenbescheid sind alle bestellten Unterlagen,
sofern vorhanden auch in digitaler Form, beizufligen.

Lage-/Hohenfestpunktfelder

Liegenschaftskataster (ALK, ALB ALKIS)

In Absprache mit dem AG sind, soweit erforderlich, aktuelle Ausziige aus dem
Liegenschaftskataster zu beschaffen. Das Datenformat fir die Daten aus dem
Liegenschaftskataster ist mit dem AG gemaB den dv-technischen Rahmenbe-
dingungen abzustimmen.

Geotopographische Nachweise

Topographische Karten, Orthophotos, digitale Gelandemodelle etc. sowohl im
Vektordaten- als auch im Rasterdatenformat.

1.2.

Geodatischer Raumbezug

1.2.1.

Liegenschaftsbezogene Festpunktfelder
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1.2. Geodatischer Raumbezug

1.2.1. Liegenschaftsbezogene Festpunkifelder
Die Anlage der Festpunktfelder richtet sich nach den Vorgaben der BFR
Vermessung (BFR Verm).
Auf die Mdglichkeit der Einrichtung kombinierter Lage- und Héhenfestpunkte
wird hingewiesen.
Die Berechnungsergebnisse sind in nachvollziehbarer Form vorzulegen.
Von Farbmarkierungen ist abzusehen.
Die Kosten fiir die Einrichtung der Sicherungspunkte sind in den Einheitspreis
der LAP einzurechnen.
Die Kosten fur Vermarkungsmaterial sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Eine gesonderte Vergutung hierfir erfolgt nicht.

1.2.1.1. Liegenschaftsbezogene Aufnahmepunkte (LAP)
Die Vorgaben der BFR Vermessung sind zu beachten.
Erkunden der erforderlichen LAP und Erstellung einer LAP - Ubersicht (Netz-
planung) einschlieBlich Einholen der Freigabe durch den AG.
Dauerhaftes Vermarken und Einmessen der festgelegten LAP/LSP.
Einzelheiten sind vor den Vermarkungsarbeiten mit dem AG abzustimmen.
Messung und Berechnung der LAP/LSP. Sie sind an das Lagebezugssystem
der Vermessungsverwaltung bzw. an das vorhandene LAP - Feld anzuschlie-
Ben.
Im Hinblick auf die Umstellung der amtlichen Lagebezugssysteme sind bei
Neuanlage des Liegenschaftsbezogenen Aufnahmepunktfeldes die Koordinaten
der LAP grundséatzlich im Bezugssystem ETRS89/UTM (Lagestatus 489) zu
bestimmen.
In Absprache mit dem AG sind die Koordinaten der LAP zusétzlich in weiteren
Bezugssystemen zu bestimmen.
Die Nachweise sind gem. den Anlagen der BFR Verm zu erstellen:
LAP - Ubersicht (Netzplanung) — analog und digital (PDF, JPG)
Festpunktbeschreibungen - XLS
Koordinatenliste - XLS
Vermessungs- und Berechnungsergebnisse — PDF, JPG
Lageanschlusspunkte der Vermessungsverwaltung inkl. Uberpriifung
Uberpriifung der LAP — PDF, JPG
Bestatigung der Nachweise PDF, JPG
Bei der Anwendung von Messverfahren der Satellitengeodasie sind zusatzliche
Nachweise gem. Anlage A1.2 der BFR Verm zu erbringen.

1.2.1.2. Liegenschaftsbezogene Héhenpunkte (LHP)
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1.2.

Geodatischer Raumbezug

1.2.1.

Liegenschaftsbezogene Festpunktfelder

Erkunden der erforderlichen LHP und Erstellung einer LHP-Ubersicht (Netzpla-
nung) einschlieBlich Einholen der Freigabe durch den AG.

Dauerhaftes Vermarken und Einmessen der festgelegten LHP unter Beachtung
der Vorgaben der BFR Verm.

Einzelheiten sind vor den Vermarkungsarbeiten mit dem AG abzustimmen.

Messung und Berechnung der LHP entsprechend der BFR Verm mit den dort
vorgegebenen Verfahren und Genauigkeitsanforderungen. Die LHP sind an das
amtliche Hohenbezugssystem der Vermessungsverwaltung bzw. an das vor-
handene LHP-Feld anzuschlieBen.

Die Nachweise sind gem. den Anlagen der BFR Verm zu erstellen:

LHP - Ubersicht (Netzplanung) — analog und digital (PDF,JPG)
Festpunktbeschreibungen - XLS

Koordinatenliste - XLS

Vermessungs- und Berechnungsergebnisse — PDF, JPG
Hoéhenanschlusspunkte der Vermessungsverwaltung inkl. Uberpriifung
Uberpriifung der LHP — PDF, JPG

Bestatigung der Nachweise PDF, JPG

1.2.1.3.

Kombinierte Lage- und Hohenfestpunkte (KFP)

Erkunden der erforderlichen Festpunkte und Erstellung einer Ubersicht (Netz-
planung) einschlieBlich Einholen der Freigabe durch den AG.

Dauerhaftes Vermarken und Einmessen der festgelegten KFP unter Beachtung
der Vorgaben der BFR Verm.

Einzelheiten sind vor den Vermarkungsarbeiten mit dem AG abzustimmen.

Messung und Berechnung der KFP entsprechend der BFR Verm mit den dort
vorgegebenen Verfahren und Genauigkeitsanforderungen. Die KFP sind an die
Bezugssysteme der Vermessungsverwaltung bzw. an die liegenschaftsbezoge-
nen Bezugssysteme anzuschlieBen.

Im Hinblick auf die Umstellung der amtlichen Lagebezugssysteme sind bei
Neuanlage des Liegenschaftsbezogenen Aufnahmepunktfeldes die Koordinaten
der KFP grundsétzlich im Bezugssystem ETRS89_UTM (Lagestatus 489) zu
bestimmen.

In Absprache mit dem AG sind die Koordinaten der KFP zusétzlich in weiteren
Bezugssystemen zu bestimmen.
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1.2. Geodatischer Raumbezug

1.2.1. Liegenschaftsbezogene Festpunkifelder

Die Nachweise sind gem. den Anlagen der BFR Verm zu erstellen:
Festpunkt - Ubersicht (Netzplanung) — analog und digital (PDF,JPG)
Festpunktbeschreibungen - XLS

Koordinatenliste - XLS

Vermessungs- und Berechnungsergebnisse — PDF, JPG

Lage- und Héhenanschlusspunkte der Vermessungsverwaltung inkl. Uberprii-
fung

Uberpriifung der LAP / LHP — PDF, JPG
Bestatigung der Nachweise PDF, JPG

Bei der Anwendung von Messverfahren der Satellitengeodasie sind zusatzliche
Nachweise gem. Anlage A1.2 der BFR Verm zu erbringen.

1.2.1.4. Bestimmung von Passpunkten fiir Bezugssystemwechsel

Sichtung der vorhandenen Festpunkte inkl. Festlegung von Transformations-
punkten fir einen Bezugssystemwechsel in Abstimmung mit der zusténdigen
Leitstelle Vermessung.

Bestimmung der Festpunkte im Bezugssystem ETRS89/UTM (Lagestatus 489).
Die Nachweise sind gem. Anlage A1.2 der BFR Verm zu erbringen.
Fortschreibung der vorhandenen Nachweise:

Festpunkt - Ubersicht — analog und digital (PDF,JPG)
Festpunktbeschreibungen - XLS

Koordinatenliste - XLS

1.3. Vermessungstechnische Grundlagen

1.3.1. Objektvermessung

Im Vorfeld ist festzulegen, ob es sich um eine vollstdndige Neuvermessung
oder aber um eine Fortfiihrung einer bestehenden Liegenschaftsbestandsdo-
kumentation (Feldvergleich) handelt.

Bei einem Feldvergleich wird die Ortlichkeit mit den Nachweisen der Liegen-
schaftsbestandsdokumentation verglichen. Die Verdnderungen sind in Planen
eindeutig zu markieren.

Die Genauigkeit, die Auswertung und die Nachweise der Vermessungs- und
Berechnungsergebnisse fir die Objektvermessung richtet sich nach den Vorga-
ben der Baufachlichen Richtlinien Vermessung (BFR Vermessung).

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Genauigkeiten bei der Vermessung der
Objektpunkte ist schriftlich zu bestétigen.

Zum Nachweis der topographischen Aufnahme hat der AN dem AG einen digi-
talen Datenbestand vorzulegen, mit dem der AG die Richtigkeit und Vollstan-
digkeit der topographischen Aufnahme vor Ort Uberprifen kann.

Datenmodell und Datenformat zur Ubergabe der Ergebnisse der Objektvermes-
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1.3.

Vermessungstechnische Grundlagen

sung sind vorab mit dem Auftraggeber festzulegen.

Der Umfang der aufzunehmenden Objekte kann im Detail in einer Objektarten-
liste festgelegt werden. (Anlage zum Vertrag)

1.3.1.1.

Oberirdischer Bestand

Aufnahme der Liegenschaft in Lage und Héhe mit allen oberirdischen topogra-
phischen und technischen Einrichtungen.

Aufzunehmen sind unter anderem Geb&ude und sonstige bauliche Anlagen,
StraBen, Wege, Platze, befestigte und unbefestigte Flachen mit Angaben der
Befestigungsart, Nutzungsartengrenzen, Einzelbdume, alle oberirdisch sichtba-
ren technischen Armaturen sowie die Gelandeoberflache.

Eine Aufstellung aller aufzunehmenden Objekte mit den dazugehdrigen Be-
schreibungen und Erfassungsregeln befindet sich im Anhang der BFR Vermes-
sung.

Objekte, die keiner Objektart aus dem Objektartenkatalog zuzuordnen sind, sind
als Objektart ,, Topographisches Objekt” mit einem entsprechenden Textzusatz
zu erfassen.

Aufnahme und Abrechnung nach Flache
Gilt fir zusammenhéngende Flachen ab 1 ha

Aufnahme und Abrechnung nach Lange
Gilt fur langgestreckte Linienobjekte (z. B. Fernleitungen)

Aufnahme Abrechnung nach Messpunkten
Gilt fir Flachen unter 1 ha und fir die Aufnahme einzelner Objektarten (z. B.
nach einem Feldvergleich)

1.3.1.2.

Unterirdischer Bestand (Ortung)

Die Ortung umfasst das Auffinden und das oberirdische Markieren unterirdi-
scher Leitungsverlaufe.

Die vermessungstechnische Erfassung und Abrechnung der Leitungsverlaufe
erfolgt gemaB der Vermessung oberirdischer Bestand.

Aufsuchen von Leitungen mit dem Bodenradar

Die Bodenradarmessungen werden in Form "elektronischer Suchschachtungen”
in dem Leitungsverlauf angepassten Abstanden durchgefihrt. Je nach erforder-
licher Tiefenlage werden Sendefrequenzen von 225 MHz bis 900 MHz einge-
setzt. Die eingesetzten Antennensysteme sind Breitbandsysteme, deren Band-
breite den genannten Mittenfrequenzen entsprechen (z.B. 225 MHz Mittenfre-
quenz, Bandbreite 112 - 337 MHz).

Fragen hinsichtlich der Stéranfalligkeit von Leit- und Steuersystemen sind mit
dem Betreiber der Anlage durch den Auftraggeber zu klaren. Der Einsatz der
Bodenradartechnik ist gegebenenfalls durch den Betreiber freizugeben

Kabel und Leitungen aufsuchen durch Frequenzortung bzw. akustische
Methode

Die Frequenzortung kann lediglich bei metallischen Leitungssystemen erfolgen.
Dazu ist eine Zugangsmadglichkeit zur Signalankopplung an die Leitung zu ge-
wahrleisten. Die Frequenzortung erfolgt optional mit aktiven Sendefrequenzen
von 8 kHz, 32 kHz und 65 kHz. Im Einzelfall kann es bei Steuerleitungen zu
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1.3. Vermessungstechnische Grundlagen

Stérungen bzw. Fehlermeldungen in der Leitzentrale durch das aufgegebene
Signal kommen. Der Betreiber ist durch den Auftraggeber entsprechend zu
informieren. Sicherheitsrelevante Leitungs- und Steuerungssysteme sind ent-
sprechend zu benennen und der Einsatz der Frequenzortungstechnik durch den
Betreiber freizugeben.

Aufsuchen von Leitungen mit Sondenortung

Die Sondenortung erfolgt bei einer aktiven Frequenz von 32 kHz. Die Sonde
wird per Seil oder Zugdraht / Flexband in das Rohrsystem eingefiihrt. Mit dem
Flexband sind Maximallangen von 50 m zu realisieren, mit Seil oder Zugdraht
ca. 100-200 m je nach Rohrsystem. Der Zugang zur Rohrleitung muss gewéhr-
leistet sein, das Rohrleitungssystem muss gegebenenfalls auBer Betrieb ge-
nommen sein. Das Offnen, Schneiden und WiederverschlieBen von Rohrleitun-
gen ist nicht Bestandteil der Dienstleistung. In metallischen Rohrleitungen ist die
Sonde nicht zu orten.

1.3.1.3. Digitale Aufbereitung der Objektvermessung

1.3.1.4. (ober —und unterirdisch)

Aufbereitung der digitalen Bestandsdaten gemaB dem Datenmodell der BFR
Vermessung fir die Liegenschaftsbestandsdokumentation.

Das Datenformat fur die Abgabe der Ergebnisse der Objektvermessung ist mit
dem AG abzustimmen.

In den einzelnen Fachfolien sind alle Texte gegeneinander freizustellen. Als

Grundlage dient der Grundplan (StraBen, Wege, Platze, Gebaude, StralBenab-
laufe, Bewuchs, allgemeine Topographie, Befestigungsarten) im Bezugsmass-
stab 1:500. Alle Beschriftungen sollen bei der gemeinsamen Prasentation des
Grundplanes und einer Fachfolie gut lesbar und eindeutig zuzuordnen zu sein.

Digitale Aufbereitung nach Flache

Far Abrechnungszwecke ist der Flachenumring zu bilden. Fir die Rechnungs-
legung ist die bearbeitete Flache auf 1/100 der Flacheneinheit anzugeben.

Digitale Aufbereitung nach Lange

Die digitale Aufbereitung der Ergebnisse von Objektvermessungen ausschlieB-
lich linearer Objekte (Ver- und Entsorgungsleitungen) ist nach Léange der Objek-
te mdglich, sofern keine flaichenhafte Erfassung des Umfelds vorgenommen
wird. Far die Rechnungslegung ist die Lange auf 1/100 der L&ngeneinheit an-
zugeben.

Digitale Aufbereitung nach Messpunkten

Far Flachen kleiner als 1 ha und nach Aufnahme einzelner Objektarten erfolgt
die Abrechnung der digitalen Aufbereitung nach Anzahl der bearbeiteten Punk-
te.

Ubernahme von Kanilen, Leitungen ... aus vorhandenen Unterlagen

Vor einer Ubernahme ist in Zusammenarbeit mit dem AG die Aktualitat und die
Richtigkeit der Unterlagen abzukléren. Nicht georeferenzierte digitale Unterla-

gen sind durch Verwendung geeigneter Passpunkte in den Bestand einzupas-
sen. Analoge Unterlagen kénnen durch Scannen oder durch Konstruktion von

MaBketten in den Bestand tbernommen werden. Das Erfassungsverfahren ist
entsprechend der BfR Verm zu setzen
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1.3. Vermessungstechnische Grundlagen

Ubernahme des Liegenschaftskatasters

Insbesondere Flursticks- und Verwaltungsgrenzen kénnen im Bedarfsfall aus
digitalen Bestandsunterlagen der Vermessungsverwaltung tbernommen und
auf der Fachfolie 800 der BfR Verm abgelegt werden. Gebaude werden nur
dann Gbernommen, wenn eine Aufnahme vor Ort aus wirtschaftlichen Griinden
nicht sinnvoll ist, Das Erfassungsverfahren ist entsprechend der BfR Verm zu
setzen.

Ubernahme der bestehenden éffentlich — rechtlichen Festsetzungen

Offentlich — rechtliche Festsetzungen aus aktuellen Verfahrensunterlagen kén-
nen im Bedarfsfall in den Bestand (ibernommen werden.

Liefern der Plane in analoger / digitaler Form

Analoge Plane sind im Bedarfsfall zu liefern. Die PlanmaBstébe sowie die Plan-
inhalte sind mit dem AG abzustimmen.

Bestandsplane sind im Regelfall in den MaBstében 1:100 bis 1:1000 anzuferti-
gen.

Die MaBstabe von Ubersichtsplanen sind an die GrdBe der Liegenschaft oder
die Aufgabenstellung anzupassen.

Der grafischen Ausgestaltung der analogen Plane sind die Systemkataloge zur
Liegenschaftsbestandsdokumentation zugrunde zu legen.

Liefern einer Messpunktliste in digitaler Form

Wenn eine Objektvermessung nicht mit den Punktcodierungen des AG durch-
gefuhrt werden kann, kdnnen die Messpunkte im Bedarfsfall digital Gbergeben
werden (in der Regel im ASCII — Format). In dieser Liste sind die verwendeten
Codierungen im Klartext anzugeben. Alternativ kann eine separate Liste erstellt
werden, in der Codierung und Klartextname gegenuber gestellt werden. Diese
Messpunktliste ist dann zu beauftragen, wenn eine Verwendung der Messpunk-
te im DV — System des AG gewlinscht ist.

1.3.1.5. Baugesuchsunterlagen

Lageplan zum Bauantrag (landerspezifisch)

Das Ausarbeiten eines Lageplans (zeichnerischer und ggf. schriftlicher Teil) ist
entsprechend den rechtlichen Bedingungen flr behérdliche Genehmigungsver-
fahren durchzufthren.

Sofern flir Genehmigungsverfahren zusatzliche Plane erforderlich sind, werden
diese auf der Grundlage von Ausziigen aus der Liegenschaftsbestandsdoku-
mentation oder aktuellen Ausziigen aus den Nachweisen des Liegenschaftska-
tasters erstellt. Die landerspezifischen Rahmenbedingungen fir die jeweiligen
Genehmigungsverfahren sind dabei zu beachten.

Entsprechend den Gegebenheiten der BaumaBnahme und den Anforderungen
des Genehmigungsverfahrens sind in Absprache mit dem AG zusatzliche Pla-
ne, wie z.B. Ubersichtsplan zur BaumaBnahme, Abstandsflachenplan oder
sonstige Plane in digitaler oder analoger Form zu erstellen.

Die Beauftragung kann entweder pauschal oder in separaten Einzelschritten
erfolgen.
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1.4.

Digitales Gelandemodell

1.4.1.

Digitale Aufbereitung der Objektvermessung

Die unter Position 1.3.1 durchgefihrte Objektvermessung des oberirdischen
Bestands wird so aufbereitet, dass daraus ein digitales Gelandemodell entwi-
ckelt werden kann. Hierzu ist die Objektvermessung so anzulegen, dass durch
sie der tatsachliche Gelandeverlauf mdglichst exakt abgebildet wird. Hierzu
gehért u.a. die Erfassung von Bruchkanten, Béschungen und Geléndever-
springen. Die Objektvermessung muss hierzu starker verdichtet werden, als bei
einer reinen Bestandsvermessung Ublich.

Auf der Grundlage des flachenhaft vorliegenden digitalen Geldandemodells kén-
nen dann bei Bedarf Héhenlinien, Gelandeschnitte oder Querprofile erstellt
werden.

Die Ubergabe der Daten erfolgt entweder digital oder analog als Héhenlinien-
plan. Das Datenformat bzw. der AbbildungsmaBstab ist im Vorfeld zwischen AG
und AN abzustimmen.

1.4.2.

Aufnahme von Léangs- und Querprofilen

Die Aufnahme von Langs- und Querprofilen ist ein Sonderfall fir linienhafte
Bauwerke. Die Position umfasst:

e die topographische Gelandeaufnahme zum Berechnen von Langs- und
Querprofilen sowie

e das Ermitteln und Darstellen von Langs- und Querprofilen
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2. Bauvermessung

2.1. Baugeometrische Beratung

Die zu erbringenden Leistungen der Baugeometrischen Beratung umfassen im
Wesentlichen:

e Beraten bei der Planung, insbesondere im Hinblick auf die erforderli-
chen Genauigkeiten.

e Erstellen eines konzeptionellen Messprogramms.

e Festlegen eines fur alle Beteiligten verbindlichen MaB-, Bezugs- und
Benennungssystems.

e Erstellen von Messprogrammen fir Bewegungs- und Deformations-
messungen einschlieBlich Vorgaben fur die Baustelleneinrichtung.

Die im Einzelnen zu erbringenden Teilleistungen sind mit dem AG abzustim-
men.

2.2 Absteckungsunterlagen

Die Leistungen umfassen die zur Ubertragung eines Bauprojektes in die Ort-
lichkeit notwendigen Vorarbeiten. Sie umfassen im Einzelnen:

e Berechnen der Absteckelemente der bauwerksbestimmenden Haupt-
punkte auf Basis der endgultigen Planung.

e Erstellen der Absteckungsunterlagen.
e vermessungstechnische Vorbereitung der Absteckung.

Sie setzen u.a. die Prifung der Planungsunterlagen auf Plausibilitdt und Fehler-
freiheit voraus. Ebenso ist bei AbsteckungsmaBen mit Bezug auf die Liegen-
schafts- bzw. Flurstlicksgrenzen zu prifen, ob eine amtliche Grenzfeststellung
vorangegangen ist.

Das Bezugssystem fir die Absteckungen kann — ausgehend von den geforder-
ten Genauigkeiten - ein frei gelagertes, ortliches Lagefestpunktfeld sein.

2.3. Bauvorbereitende Vermessung
2.3.1. Grobabsteckung und Schnurgeriist
2.3.2.

Die Leistungen umfassen die zur eindeutigen Ubertragung projektierter Bauge-
ometrie notwendigen vermessungstechnischen Leistungen. Sie gliedern sich
nach den Bauphasen in:

e Absteckung des Bauvorhabens fir den Erdaushub

e Ubertragen der Projektgeometrie in die Ortlichkeit, u. a. Achsangaben
fur die Bauausfiihrung

Die Genauigkeit der abzusteckenden Punkte ist an den Vorgaben der Baugeo-
metrie und der Bauphase auszurichten.

Die Vermarkung der abgesteckten Punkte soll eine eindeutige Ausfiihrung des
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2.3. Bauvorbereitende Vermessung

Bauprozesses nach den Planungen ermdglichen. Die Vermarkungsart ist an die
Aufgabenstellung sowie die Ortlichkeit anzupassen. Die Vermarkungen sind vor
Beschadigungen zu schiitzen.

Neben der Lageabsteckung sind Ho6henangaben zu machen.

Die Absteckungen, einschlieBlich der Lage- und Héhenfestpunkte, sind zu do-
kumentieren (siehe u.a.. DIN 18710-3) und neben dem AG an das bauausfiih-
rende Unternehmen zu Ubergeben.

24. Bauausfihrungsvermessung

24.1. Verdichtung des Lage- und Hohenfestpunktfeldes

Ein vorhandenes Festpunktfeld wird soweit verdichtet, dass von diesem aus in
wirtschaftlich vertretbarem MaB der weitere Bauprozess vermessungstechnisch
betreut werden kann.

Im Bedarfsfall sind héhere projektbezogene Genauigkeiten als in den Regelun-
gen der BFR Verm einzuhalten. Diese sind vor Ausfihrung der Vermessungs-
leistungen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Grundsatzlich ist dabei eine
zwangsfreie Lagerung dieser Festpunkte auf die vorhandenen Festpunktfelder
vorzunehmen.

Entsprechend den Anforderungen durch die BaumaBnahme kann von den Vor-
gaben fur die Vermarkung abgewichen werden.

2.4.2. Uberpriifung / Sicherung von Fest- und Achspunkten

Bei Bedarf kdnnen vorhandene Fest- und Achspunkte auf mégliche Lageé&nde-
rungen Uberprift werden. Festpunkte kénnen darlber hinaus auch auf mégliche
Hbhenanderungen gepriift werden.

Die Sicherung der Fest- und Achspunkte kann beauftragt werden, wenn diese
Leistung nicht auf das bauausfihrende Unternehmen Gbertragen wurden.

Baubegleitende Absteckung von weiteren geometriebestimmenden Bau-

2.4.3. werkspunkten

Diese Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Ubertragung eines tiberge-
ordneten Bezugssystems ins Innere des Gebaudes / Bauwerks fir alle am Bau
Beteiligten. Dazu zahlen:

e die baubegleitende Absteckung von weiteren geometriebestimmenden
Bauwerkspunkten. Die Absteckung weiterer geometriebestimmender
Bauwerkspunkte ist im Einzelnen in den Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen der VOB/C geregelt. Die hier beschriebenen Leistun-
gen umfassen die Leistungen des Auftraggebers und sind, sofern sie
als Auftragnehmerleistungen definiert sind, zu Kontrollzwecken wéahrend
des Bauprozesses durchzufihren. Im Einzelnen umfassen die Leistun-
gen:

o die Ubertragung von Geb&udeachsen auf Geschossdecken
e das Festlegen und Bestimmen von Héhenmarken auf den Geschossen
e die Angabe von Meterrissen fir den Innenausbau

e die Angabe eines Ausbaurasters auf der Unterseite von Geschossde-
cken
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2.4.

Bauausfiihrungsvermessung

Art und Umfang der Einzelleitungen sind im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.

2.4.4.

Absteckung unter Beriicksichtigung von belastungs- und fertigungstech-
nischen Verformungen

Leistungen fir den Sonderfall sehr hoher Genauigkeit, bei der zusatzlich me-
chanische Verédnderungen des Bauteils berlicksichtigt werden mussen.

2.4.5.

Fortlaufende Bestandserfassung als Grundlage fiir die Liegenschaftsbe-
standsdokumentation

Die zum Aufbau und der Fortfihrung von Liegenschafts- oder Baubestandsdo-
kumentation notwendigen vermessungstechnischen Leistungen sind entspre-
chend der Zugénglichkeit und der spateren Sichtbarkeit der jeweiligen Objekte
wéhrend oder nach Abschluss der Bauphase zu erbringen. Die Vorgaben der
Baufachlichen Richtlinien Vermessung sind zu beachten.

Ist fir den Bereich der BaumaBnahme noch keine digitale Liegenschaftsbe-
standsdokumentation vorhanden, ist eine vollstdndige Neuerstellung anzustre-
ben.

Der Umfang der zu dokumentierenden Objekte wird durch den Auftraggeber
festgelegt. Die Grenzen des aufzunehmenden Gebietes werden durch den Auf-
traggeber vorgegeben.

2.4.6.

Baubegleitende Einmessung des unterirdischen Bestands

Die Aufnahme von Versorgungsleitungen (z. B. Fernwéarme-, Elt.- und Fernmel-
dekabelanlagen, Lichtwellenleiterkabel, Frischwasserversorgungsanlagen, etc)
erfolgt am offenen Graben.

Ver- und Entsorgungsleitungen werden generell nach Lange beauftragt. Bei der
Verlegung mehrerer Leitungen auf ungleicher Grabentiefe (z.B. Stufengraben)
werden die Leitungslagen separat erfasst und abgerechnet.

Bei Fernwarmeleitungen sind der Vor- und Ricklauf separat aufzunehmen.

Die Verlegetiefe von erdverlegten Medien ist Uber Leitungstrassenpunkte zu
dokumentieren. Diese Leistung wird nicht extra vergitet und ist in die Einheits-
preise einzurechnen.

Bei der Verlegung mehrerer Leitungen auf gleicher Grabentiefe, deren Abstand
untereinander weniger als ca. 40 cm betréagt, wird die mittlere Trassenlage er-
fasst und nach Lange abgerechnet. Signifikante Abweichungen sind separat zu
erfassen

Technische Armaturen (z.B. Muffen, T-Stlicke und Schieber), die durch die
BaumaBnahme versetzt oder neu gesetzt wurden, sind bei der Einmessung der
Leitung am offenem Graben mit zu erfassen.

Kreuzenden Ver-/ Entsorgungsleitungen sind mindestens durch zwei Aufnahme-
punkte zu bestimmen.

Die Aufnahme unterirdischer Objekte mit den dazugehdérigen Beschreibungen
erfolgt nach den Erfassungsregeln, in der Objektartenliste der BFR Verm

Bei Objekten von abwassertechnischen Anlagen und POL — Objekte sind die
Vorgaben in den entsprechenden Positionen zu beachten.

Die Aufnahme der unterirdischen Objekte (i.d.R. Ver-/Entsorgungsleitungen) hat
baubegleitend am offenen Graben zu erfolgen. Die Erfassung nach Verfillung
des Leitungsgrabens ist nur im Ausnahmefall und nach Zustimmung des AG
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2.4.

Bauausfiihrungsvermessung

gestattet

Auf Anforderung ist dem AG fur Abrechnungszwecke ein vorlaufiger digitaler
Datenbestand der baubegleitenden Einmessung vorzulegen.

Die Ergebnisse der baubegleitenden Aufnahme von Ver- und Entsorgungslei-
tungen sind abschlieBend auf der Grundlage des vorhandenen, bzw. zu erstel-
lenden digitalen Datenbestandes zu dokumentieren. Dem AG ist zwecks Besté-
tigung der Richtigkeit und Vollstdndigkeit ein Plan vorzulegen. Dieser Plan ist
Bestandteil der Abrechnung. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurech-
nen.

2.4.7.

Digitale Aufbereitung des oberirdischen Bestands

Auf der Grundlage der fortlaufenden Bestandserfassung ist eine digitale Liegen-
schaftsbestandsdokumentation fiir den Bereich der BaumaBnahme zu erstellen
bzw. fortzufiihren. Dazu sind die Messergebisse fiir Objekte des oberirdischen
Bestands gemaRB den Vorgaben der Systemkataloge zu den BFR Vermessung
digital aufzubereiten und in den Gesamtbestand einzupflegen.

Die digitale Aufbereitung erfolgt durch mehrfache Zuweisung der Objektarten
auf die erfasste Geometrie gemaB Datenmodell der Liegenschaftsbestandsdo-
kumentation. Die Art und der Umfang der Beschriftung ist mit dem AG abzu-
stimmen

2.4.8.

Digitale Aufbereitung des unterirdischen Bestands

Auf der Grundlage der baubegleitenden Einmessung des unterirdischen Be-
stands ist eine digitale Liegenschaftsbestandsdokumentation fir den Bereich
der BaumaBnahme neu zu erstellen. Dazu sind die Messergebisse gemaf den
Vorgaben der Systemkataloge zu den BFR Vermessung digital aufzubereiten.

Neben den Ergebnissen der vermessungstechnischen Erfassung kénnen rele-
vante Informationen aus den Baulbergabeunterlagen, Ergebnisse von Ortungs-
verfahren und auch weiterer vorhandener analoger Bestandsplédne mittels Kon-
struktion oder Digitalisierung in die digitale Aufbereitung des unterirdischen Be-
stands einflieBen.

Grundsétzlich sind Struktur und Inhalte der Systemkataloge den BFR Vermes-
sung bei der digitalen Aufbereitung des unterirdischen Bestands anzuwenden.

Zusétzlich zu bericksichtigenden Informationen und ggf. abweichende Anforde-
rungen zu den BFR Vermessung sind mit dem AG vor der Auftragsvergabe ab-
zustimmen.

2.4.9.

Fortlaufende Bestandserfassung fiir die Gebdudebestandsdokumentation

Die zum Aufbau und der Fortfihrung einer Gebaudebestandsdokumentation des
Bauprojektes notwendigen vermessungstechnischen Leistungen sind entspre-
chend der Zugénglichkeit und der spateren Sichtbarkeit der jeweiligen Objekte
wahrend oder nach Abschluss der Bauphase zu erbringen. Die Vorgaben der
Baufachlichen Richtlinien Geb&udebestandsdokumentation sind zu beachten.

Ist flir den Bereich der BaumaBnahme noch keine digitale Geb&dudebestandsdo-
kumentation vorhanden, ist eine vollstandige Neuerstellung anzustreben.

Der Umfang der zu dokumentierenden Objekte wird durch den Auftraggeber
festgelegt. Die Grenzen des aufzunehmenden Gebietes werden durch den Auf-
traggeber vorgegeben.

2.4.10.

Digitale Aufbereitung der Daten der Gebaudebestandsdokumentation
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2.4.

Bauausfiihrungsvermessung

Die Ergebnisse der Messungen zur Erstellung einer bauprojektbezogenen Ge-
b&udebestandsdokumentation sind gemé&R den Vorgaben der Baufachlichen
Richtlinien Geb&udebestandsdokumentation digital aufzubereiten.

Zusatzlich zu den Messungsergebnissen sind bei Bedarf weitere bestandsrele-
vante Informationen, z.B. aus Unterlagen der Baulbergabe, in die digitale Auf-
bereitung der Daten der Geb&dudebestandsdokumentation einzubeziehen. Art
und Umfang zusatzlicher Informationen werden durch den Auftraggeber vorge-
geben.

2.4.11.

Erstellen von Baustellenbestandspléanen

Das Erstellen von Baustellenbestandsplanen wahrend der Bauausfihrung kann
bei Bedarf beauftragt werden. Diese beinhalten den vorhandenen Baubestand
des Bauprojektes zum Zeitpunkt der Erbringung der vermessungstechnischen
Leistungen. Sie dienen u.a. der Baufortschrittsdokumentation.

2.5.

Vermessungstechnische Uberwachung der Bauausfiihrung

Diese Leistungen umfassen die auftraggeberseitigen vermessungstechnischen
Leistungen zur Kontrolle des Bauprozesses. Die Haftung des Bauunterneh-
mens und dessen Verpflichtung zur Erbringung der Ublichen vermessungstech-
nischen Nebenleistungen nach DIN 18 299 (VOB/C) werden durch diese Leis-
tung in keiner Weise eingeschrankt.

Im Einzelnen beinhalten die Leistungen:
Messungen zur Uberpriifung von Fest- und Achspunkten
Prifen der MaBgenauigkeit von Fertigteilen

Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Deformationen des zu erstel-
lenden Objekts an konstruktiv bedeutsamen Punkten

Kontrollieren der Bauausfiihrung durch stichprobenartige Messungen an Scha-
lungen und entstehenden Bauteilen

Aufmaf von Bauleistungen
Prifen von Mengenermittlungen

Die hier beschriebenen Leistungen schlieBen das Anfertigen von Messprotokol-
len sowie die sachgerechte Dokumentation der Ergebnisse ein.

2.6.

Teilnahme an Besprechungen

Teilnahmen an Besprechungen (darin enthalten sind An- und Abfahrten) sind
vorab mit dem AG abzustimmen. Als Teilnahmenachweis an Besprechungen
gilt ein Besprechungsprotokoll mit Teilnehmerliste.

2.7.

Einsatzpauschale pro Messeinsatz

Darin enthalten sind: An- und Abfahrten zu den Einsatzorten je einmal pro
Messtag. Uber jeden Messeinsatz ist ein Protokoll, mit den Angaben Datum,
TruppfUhrer und Tatigkeitsbeschreibung zu fihren.
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3.

Sonstige vermessungstechnische Leistungen

3.1.

Aufbereitung vorhandener Bestandsdaten

Vorhandene Bestandsdaten sind vor der Aufbereitung fiir die Ubernahme in die
Liegenschaftsbestandsdokumentation gemaB BFR Vermessung, Abschnitt 2.3
zu bewerten.

Die Aufbereitung vorhandener Bestandsdaten schlieBt ggf. eine Uberfiihrung
des Raumbezugs in die liegenschaftseinheitlichen Bezugssysteme ein.

Eine Aufbereitung der digitalen Bestandsdaten fir die Liegenschaftsbestands-
dokumentation ist gemaB den Vorgaben der Systemkataloge der BFR Vermes-
sung vorzunehmen.

Datenmodell und Datenformat zur Ubergabe der Ergebnisse sind vorab mit dem
Auftraggeber festzulegen.

Veranderungen in der Liegenschaft werden vom AN geméB Position ,Objekt-
vermessung® aufgenommen und vom AG separat beauftragt. Sie werden durch
Andern, Léschen bzw. Hinzufligen in den Gesamtdatenbestand eingepflegt.

Geldschte und veranderte Objekte sind durch den AN in einem analogen Plan-
werk oder in einem separaten Datenbestand zu dokumentieren und dem AG zu
Ubergeben.

Digitale Aufbereitung wird nach Flache (> 1ha), Lange (lineare Objekte) oder
Punkten abgerechnet.

Digitalisierung analoger Plane

Uberfithrung analoger Bestandsplane in digitale Bestandsdaten in der Daten-
struktur der Liegenschaftsbestandsdokumentation und kartographische Aufbe-
reitung (z.B. Textfreistellung, Signaturausrichtung) fir die Liegenschaftsbe-
standsdokumentation gemaB den Systemkatalogen der BFR Vermessung.

Konstruktion aus analogen Plénen

Konstruktion der Geometrie auf der Basis vorhandener Zahlennachweise wie z.
B. bemaBter Bestandspléane oder Feldrisse und kartographische Aufarbeitung
(z.B. Textfreistellung, Signaturausrichtung) fir die Liegenschaftsbestandsdoku-
mentation gemaRs den Systemkatalogen der BFR Vermessung.

Ubernahme digitaler Datenbestinde

Herstellung einer Datenstruktur gemaB BFR Vermessung Anhang B Objektab-
bildungskatalog und kartografische Aufarbeitung (z.B. Textfreistellung, Signa-
turausrichtung) geman Anhang C Signaturenkatalogs.

3.2

Priifung vorhandener Bestandsdaten

Vorhandene Bestandsdaten sind vor der Weiterverwendung zu prifen und zu
bewerten.

Geldschte und verénderte Objekte sind durch den AN in einem analogen Plan-
werk oder in einem separaten Datenbestand zu dokumentieren und dem AG zu
Ubergeben.

Anhand des Ergebnisses wird durch den AG entschieden, ob die Bestandsda-
ten entweder durch Feldvergleich erganzt werden oder ob eine vollstédndige
Neuvermessung erfolgen soll. Die Weiterbeauftragung wird separat vereinbart.
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3.3. Objektvermessung

Im Vorfeld ist festzulegen, ob es sich um eine vollstdéndige Neuvermessung
oder aber um eine Fortfihrung einer bestehenden Liegenschaftsbestandsdo-
kumentation (Feldvergleich) handelt.

Bei einem Feldvergleich wird die Ortlichkeit mit den Nachweisen der Liegen-
schaftsbestandsdokumentation verglichen. Die Veranderungen sind in Plédnen
eindeutig zu markieren.

Vergleich der Ortlichkeit mit den Nachweisen der Liegenschaftsbestandsdoku-
mentation. Die Veranderungen sind in Planen eindeutig zu markieren

Vergleich der Ortlichkeit mit den Nachweisen der Liegenschaftsbestandsdoku-
mentation. Die Veranderungen sind in Planen eindeutig zu markieren.

Die Genauigkeit, die Auswertung und die Nachweise der Vermessungs- und
Berechnungsergebnisse fur die Objektvermessung richtet sich nach den Vorga-
ben der Baufachlichen Richtlinien Vermessung (BFR Vermessung).

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Genauigkeiten bei der Vermessung der
Objektpunkte ist schriftlich zu bestétigen.

Zum Nachweis der topographischen Aufnahme hat der AN dem AG einen digi-
talen Datenbestand vorzulegen, mit dem der AG die Richtigkeit und Vollstan-
digkeit der topographischen Aufnahme vor Ort Uberprifen kann.

Datenmodell und Datenformat zur Ubergabe der Ergebnisse der Objektvermes-
sung sind vorab mit dem Auftraggeber festzulegen.

Der Umfang der aufzunehmenden Objekte kann im Detail in einer Objektarten-
liste festgelegt werden. (Anlage zum Vertrag)

3.3.1. Oberirdischer Bestand

Aufnahme der Liegenschaft in Lage und H6he mit allen oberirdischen topogra-
phischen und technischen Einrichtungen.

Aufzunehmen sind unter anderem Gebaude und sonstige bauliche Anlagen,
StraBen, Wege, Platze, befestigte und unbefestigte Flachen mit Angaben der
Befestigungsart, Nutzungsartengrenzen, Einzelbume, alle oberirdisch sichtba-
ren technischen Armaturen sowie die Gelandeoberflache.

Eine Aufstellung aller aufzunehmenden Objekte mit den dazugehdrigen Be-
schreibungen und Erfassungsregeln befindet sich im Anhang der BFR Vermes-
sung.

Objekte, die keiner Objektart aus dem Objektartenkatalog zuzuordnen sind, sind
als Objektart , Topographisches Objekt” mit einem entsprechenden Textzusatz
zu erfassen.

Aufnahme und Abrechnung nach Flache
Gilt fir zusammenhéngende Flachen ab 1 ha

Aufnahme und Abrechnung nach Lange
Gilt fur langgestreckte Linienobjekte (z. B. Fernleitungen)

Aufnahme Abrechnung nach Messpunkten
Gilt fir Flachen unter 1 ha und fiir die Aufnahme einzelner Objektarten (z. B.
nach einem Feldvergleich)

3.3.2. Unterirdischer Bestand (Ortung)

Die Ortung umfasst das Auffinden und das oberirdische Markieren unterirdi-
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3.3. Objektvermessung

scher Leitungsverlaufe.

Die vermessungstechnische Erfassung und Abrechnung der Leitungsverlaufe
erfolgt geman der Vermessung oberirdischer Bestand.

Aufsuchen von Leitungen mit dem Bodenradar

Die Bodenradarmessungen werden in Form "elektronischer Suchschachtungen”
in dem Leitungsverlauf angepassten Abstanden durchgefiihrt. Je nach erforder-
licher Tiefenlage werden Sendefrequenzen von 225 MHz bis 900 MHz einge-
setzt. Die eingesetzten Antennensysteme sind Breitbandsysteme, deren Band-
breite den genannten Mittenfrequenzen entsprechen (z.B. 225 MHz Mittenfre-
quenz, Bandbreite 112 - 337 MHz).

Fragen hinsichtlich der Stoéranfalligkeit von Leit- und Steuersystemen sind mit
dem Betreiber der Anlage durch den Auftraggeber zu klaren. Der Einsatz der
Bodenradartechnik ist gegebenenfalls durch den Betreiber freizugeben

Kabel und Leitungen aufsuchen durch Frequenzortung bzw. akustische
Methode

Die Frequenzortung kann lediglich bei metallischen Leitungssystemen erfolgen.
Dazu ist eine Zugangsmaoglichkeit zur Signalankopplung an die Leitung zu ge-
wahrleisten. Die Frequenzortung erfolgt optional mit aktiven Sendefrequenzen
von 8 kHz, 32 kHz und 65 kHz. Im Einzelfall kann es bei Steuerleitungen zu
Stérungen bzw. Fehlermeldungen in der Leitzentrale durch das aufgegebene
Signal kommen. Der Betreiber ist durch den Auftraggeber entsprechend zu
informieren. Sicherheitsrelevante Leitungs- und Steuerungssysteme sind ent-
sprechend zu benennen und der Einsatz der Frequenzortungstechnik durch den
Betreiber freizugeben.

Aufsuchen von Leitungen mit Sondenortung

Die Sondenortung erfolgt bei einer aktiven Frequenz von 32 kHz. Die Sonde
wird per Seil oder Zugdraht / Flexband in das Rohrsystem eingefiihrt. Mit dem
Flexband sind Maximallangen von 50 m zu realisieren, mit Seil oder Zugdraht
ca. 100-200 m je nach Rohrsystem. Der Zugang zur Rohrleitung muss gewahr-
leistet sein, das Rohrleitungssystem muss gegebenenfalls auBer Betrieb ge-
nommen sein. Das Offnen, Schneiden und WiederverschlieBen von Rohrleitun-
gen ist nicht Bestandteil der Dienstleistung. In metallischen Rohrleitungen ist die
Sonde nicht zu orten.

3.4. Digitale Aufbereitung der Objektvermessung

Aufbereitung der digitalen Bestandsdaten gemaB dem Datenmodell der BFR
Vermessung flr die Liegenschaftsbestandsdokumentation.

Das Datenformat flir die Abgabe der Ergebnisse der Objektvermessung ist mit
dem AG abzustimmen.

In den einzelnen Fachfolien sind alle Texte gegeneinander freizustellen. Als

Grundlage dient der Grundplan (StraBen, Wege, Platze, Gebaude, StraBenab-
laufe, Bewuchs, allgemeine Topographie, Befestigungsarten) im Bezugsmass-
stab 1:500. Alle Beschriftungen sollen bei der gemeinsamen Préasentation des
Grundplanes und einer Fachfolie gut lesbar und eindeutig zuzuordnen zu sein.

Digitale Aufbereitung nach Flache

Fr Abrechnungszwecke ist der Flachenumring zu bilden. Fir die Rechnungs-
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3.4. Digitale Aufbereitung der Objektvermessung

legung ist die bearbeitete Flache auf 1/100 der Flacheneinheit anzugeben.

Digitale Aufbereitung nach Lange

Die digitale Aufbereitung der Ergebnisse von Objektvermessungen ausschlieB-
lich linearer Objekte (Ver- und Entsorgungsleitungen) ist nach Léange der Objek-
te mdglich, sofern keine flaichenhafte Erfassung des Umfelds vorgenommen
wird. Fur die Rechnungslegung ist die Lange auf 1/100 der L&ngeneinheit an-
zugeben.

Digitale Aufbereitung nach Messpunkten

Far Flachen kleiner als 1 ha und nach Aufnahme einzelner Objektarten erfolgt
die Abrechnung der digitalen Aufbereitung nach Anzahl der bearbeiteten Punk-
te.

Ubernahme von Kanilen, Leitungen ... aus vorhandenen Unterlagen

Vor einer Ubernahme ist in Zusammenarbeit mit dem AG die Aktualitat und die
Richtigkeit der Unterlagen abzuklaren. Nicht georeferenzierte digitale Unterla-

gen sind durch Verwendung geeigneter Passpunkte in den Bestand einzupas-
sen. Analoge Unterlagen kénnen durch Scannen oder durch Konstruktion von

MaBketten in den Bestand tbernommen werden. Das Erfassungsverfahren ist
entsprechend der BfR Verm zu setzen

Ubernahme des Liegenschaftskatasters

Insbesondere Flurstucks- und Verwaltungsgrenzen kdnnen im Bedarfsfall aus
digitalen Bestandsunterlagen der Vermessungsverwaltung tbernommen und
auf der Fachfolie 800 der BfR Verm abgelegt werden. Gebaude werden nur
dann Gbernommen, wenn eine Aufnahme vor Ort aus wirtschaftlichen Griinden
nicht sinnvoll ist, Das Erfassungsverfahren ist entsprechend der BfR Verm zu
setzen.

Ubernahme der bestehenden éffentlich — rechtlichen Festsetzungen

Offentlich — rechtliche Festsetzungen aus aktuellen Verfahrensunterlagen kdn-
nen im Bedarfsfall in den Bestand (ibernommen werden.

Liefern der Plane in analoger / digitaler Form

Analoge Plane sind im Bedarfsfall zu liefern. Die PlanmaBstébe sowie die Plan-
inhalte sind mit dem AG abzustimmen.

Bestandsplane sind im Regelfall in den MaBstében 1:100 bis 1:1000 anzuferti-
gen.

Die MaBstabe von Ubersichtsplanen sind an die GréBe der Liegenschaft oder
die Aufgabenstellung anzupassen.

Der grafischen Ausgestaltung der analogen Plane sind die Systemkataloge zur
Liegenschaftsbestandsdokumentation zugrunde zu legen.

Liefern einer Messpunktliste in digitaler Form

Wenn eine Objektvermessung nicht mit den Punktcodierungen des AG durch-
geflihrt werden kann, sind die Messpunkte digital zu Gbergeben (in der Regel im
ASCIl — Format. In dieser Liste sind die verwendeten Codierungen im Klartext
anzugeben. Alternativ kann eine separate Liste erstellt werden, in der Codie-
rung und Klartextname gegenlber gestellt werden. Diese Messpunktliste ist
dann zu beauftragen, wenn eine Verwendung der Messpunkte im DV — System
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3.4. Digitale Aufbereitung der Objektvermessung
des AG gewunscht ist.

3.5. Anfertigen analoger Plane
Analoge Pléne sind im Bedarfsfall zu liefern. Die PlanmaBstébe sowie die Plan-
inhalte sind mit dem AG abzustimmen.
Bestandsplane sind im Regelfall in den MaBstében 1:100 bis 1:1000 anzuferti-
gen.
Die MaBstébe von Ubersichtsplanen sind an die GroBe der Liegenschaft oder
die Aufgabenstellung anzupassen.
Der grafischen Ausgestaltung der analogen Plane sind die Systemkataloge zur
Liegenschaftsbestandsdokumentation zugrunde zu legen.

3.6. Festpunkifelder
Die Anlage der Festpunktfelder richtet sich nach den Vorgaben der BFR
Vermessung (BFR Verm).
Auf die Mdglichkeit der Einrichtung kombinierter Lage- und Héhenfestpunkte
wird hingewiesen.
Die Berechnungsergebnisse sind in nachvollziehbarer Form vorzulegen.
Von Farbmarkierungen ist abzusehen.
Die Anzahl der Sicherungspunkte (LSP) ist im Teil B - Pos. 2.1 anzugeben. Die
Kosten flr die Einrichtung der Sicherungspunkte sind in den Einheitspreis der
LAP einzurechnen.
Die Kosten fur Vermarkungsmaterial sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Eine gesonderte Vergutung hierfir erfolgt nicht.

3.6.1.1.

Liegenschaftsbezogene Aufnahmepunkte (LAP)

Die Vorgaben der BFR Vermessung sind zu beachten.

Erkunden der erforderlichen LAP und Erstellung einer LAP - Ubersicht (Netz-
planung) einschlieBlich Einholen der Freigabe durch den AG.

Dauerhaftes Vermarken und Einmessen der festgelegten LAP/LSP.

Einzelheiten sind vor den Vermarkungsarbeiten mit dem AG abzustimmen.

Messung und Berechnung der LAP/LSP. Sie sind an das Lagebezugssystem
der Vermessungsverwaltung bzw. an das vorhandene LAP - Feld anzuschlie-
Ben.

Im Hinblick auf die Umstellung der amtlichen Lagebezugssysteme sind bei
Neuanlage des Liegenschaftsbezogenen Aufnahmepunktfeldes die Koordinaten
der LAP grundséatzlich im Bezugssystem ETRS89/UTM (Lagestatus 489) zu
bestimmen.

In Absprache mit dem AG sind die Koordinaten der LAP zuséatzlich in weiteren
Bezugssystemen zu bestimmen.

Seite 18




Anlage B Langtext zum Angebotschreiben (Ingenieurvermessung) RifT-Muster B_118_AnI B Langtext
Bund Fassung: November 2018

Leistungsbeschreibungen fiir Vermessungsleistungen
Teil B: Leistung - Langtext

3.6. Festpunkitfelder

Die Nachweise sind gem. den Anlagen der BFR Verm zu erstellen:
LAP - Ubersicht (Netzplanung) — analog und digital (PDF, JPG)
Festpunktbeschreibungen - XLS

Koordinatenliste - XLS

Vermessungs- und Berechnungsergebnisse — PDF, JPG
Lageanschlusspunkte der Vermessungsverwaltung inkl. Uberpriifung
Uberpriifung der LAP — PDF, JPG

Bestatigung der Nachweise PDF, JPG

Bei der Anwendung von Messverfahren der Satellitengeodasie sind zusatzliche
Nachweise gem. Anlage A1.2 der BFR Verm zu erbringen.

3.6.1.2. Hohenpunkte (LHP)

Erkunden der erforderlichen LHP und Erstellung einer LHP-Ubersicht (Netzpla-
nung) einschlieBlich Einholen der Freigabe durch den AG.

Dauerhaftes Vermarken und Einmessen der festgelegten LHP unter Beachtung
der Vorgaben der BFR Verm.

Einzelheiten sind vor den Vermarkungsarbeiten mit dem AG abzustimmen.

Messung und Berechnung der LHP entsprechend der BFR Verm mit den dort
vorgegebenen Verfahren und Genauigkeitsanforderungen. Die LHP sind an das
amtliche Hohenbezugssystem der Vermessungsverwaltung bzw. an das vor-
handene LHP-Feld anzuschlieBen.

Die Nachweise sind gem. den Anlagen der BFR Verm zu erstellen:

LHP - Ubersicht (Netzplanung) — analog und digital (PDF,JPG)
Festpunktbeschreibungen - XLS

Koordinatenliste - XLS

Vermessungs- und Berechnungsergebnisse — PDF, JPG
Hoéhenanschlusspunkte der Vermessungsverwaltung inkl. Uberpriifung
Uberpriifung der LHP — PDF, JPG

Bestatigung der Nachweise PDF, JPG

3.6.1.3.

Kombinierte Lage- und Héhenfestpunkte (KFP)
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3.6. Festpunkitfelder

Erkunden der erforderlichen Festpunkte und Erstellung einer Ubersicht (Netz-
planung) einschlieBlich Einholen der Freigabe durch den AG.

Dauerhaftes Vermarken und Einmessen der festgelegten KFP unter Beachtung
der Vorgaben der BFR Verm.

Einzelheiten sind vor den Vermarkungsarbeiten mit dem AG abzustimmen.

Messung und Berechnung der KFP entsprechend der BFR Verm mit den dort
vorgegebenen Verfahren und Genauigkeitsanforderungen. Die KFP sind an die
Bezugssysteme der Vermessungsverwaltung bzw. an die liegenschaftsbezoge-
nen Bezugssysteme anzuschlieBen.

Im Hinblick auf die Umstellung der amtlichen Lagebezugssysteme sind bei
Neuanlage des Liegenschaftsbezogenen Aufnahmepunktfeldes die Koordinaten
der KFP grundsétzlich im Bezugssystem ETRS89_UTM (Lagestatus 489) zu
bestimmen.

In Absprache mit dem AG sind die Koordinaten der KFP zusétzlich in weiteren
Bezugssystemen zu bestimmen.

Die Nachweise sind gem. den Anlagen der BFR Verm zu erstellen:
Festpunkt - Ubersicht (Netzplanung) — analog und digital (PDF,JPG)
Festpunktbeschreibungen - XLS

Koordinatenliste - XLS

Vermessungs- und Berechnungsergebnisse — PDF, JPG

Lage- und Héhenanschlusspunkte der Vermessungsverwaltung inkl. Uberprii-
fung

Uberpriifung der LAP / LHP — PDF, JPG
Bestatigung der Nachweise PDF, JPG

Bei der Anwendung von Messverfahren der Satellitengeodasie sind zusatzliche
Nachweise gem. Anlage A1.2 der BFR Verm zu erbringen.

3.6.2. Bestimmung von Passpunkten fiir Bezugssystemwechsel

Sichtung der vorhandenen Festpunkte inkl. Festlegung von Transformations-
punkten fir einen Bezugssystemwechsel in Abstimmung mit der zustandigen
Leitstelle Vermessung.

Bestimmung der Festpunkte im Bezugssystem ETRS89/UTM (Lagestatus 489).
Die Nachweise sind gem. Anlage A1.2 der BFR Verm zu erbringen.
Fortschreibung der vorhandenen Nachweise:

Festpunkt - Ubersicht — analog und digital (PDF,JPG)
Festpunktbeschreibungen - XLS

Koordinatenliste - XLS

3.7. Bauwerks- und Gebdudebeobachtungen

3.7.1.

3.7.0 Diese Leistungen beinhalten die vermessungstechnischen Leistungen zur

Beweissicherung sowie zum Aufdecken des Deformationsverhaltens von Bau-
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3.7.3. werken und Gebaude nach dem Bauprozess. Im Wesentlichen umfassen diese
die Messung, Analyse und Dokumentation von Deformationsprozessen am
Baukérper.

Zur Auswahl der Anordnung von Beobachtungspunkten am Bauobjekt, der
Festlegung der einzuhaltenden Unsicherheiten sowie der Wahl des Beobach-
tungsturnus sind weitere am Bauprozess beteiligte Fachdisziplinen, wie z.B.
Statiker und/oder Grund- und Bodenmechaniker zur Abstimmung hinzuzuzie-
hen.

Far die zu erbringenden Leistungen ist ein Messprogramm zu erstellen und mit
dem AG abzustimmen.

Die Regelungen der DIN 18710-4 Ingenieurvermessung — Teil 4: Uberwachung
sind zu beachten.

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:
o  Setzungsbeobachtungen an Bauwerken und Gebauden

¢ Messungen zur Aufdeckung von Lagedeformationen an Bauwerken und
Gebauden

e Messungen zur Aufdeckung von Neigungsdnderungen an Bauwerken
und Gebauden

Alle Teilleistungen schlieBen die sachgerechte Analyse und Dokumentation des
Deformationsverhaltens ein

3.8. Fachspezifische Zusatzleistungen

3.8.1. Abwassertechnische Anlagen

Es sind die geometrischen Daten der abwassertechnischen Anlagen zu erfas-
sen. Dazu gehéren im Wesentlichen Schacht- und Sonderbauwerke, Anlagen
der Regenwasserbewirtschaftung sowie die Anschlusspunkte (z.B. Regenfall-
rohre (RR), StraBenablédufe (SE), Zu- und Ablaufe von Entwésserungsrinnen
(ER), Gebaudeanschlisse (GA) und Anschlusspunkte mit unbekannter Punktart
(NN) von Anschlussleitungen).

Es gelten die Arbeitshilfen Abwasser des Bundesministeriums der Verteidigung
und des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit in der bei Vertragsabschluss giiltigen Fassung.

Hierbei wird besonders auf das Muster ,Honoraranfrage LAK" fir die Erstellung
eines ,Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzeptes® (LAK) Teil A
mit den technischen Spezifikationen und das Vertragsmuster (Anhang 8.3) ver-
wiesen.

Objektbezeichnungen

Alle aufzunehmenden Objekte sind mit einer eindeutigen Bezeichnung zu ver-
sehen.

Die Bezeichnung der Objekte dient neben der eindeutigen Identifizierung auch
als Grundlage fur eine Vielzahl DV-technischer Prifungen und Funktionen. Die
Bezeichnung ist gemaB BFR Vermessung zu verschlisseln.

Die Vergabe der Bezeichnungen richtet sich nach den Vorgaben des Auftrag-
gebers:

Die endgiiltigen Bezeichnungen gemaB Arbeitshilfen Abwasser, Anhang A-1.1
,Definitionen® liegen vor.

Die Aufnahme der Objekte erfolgt mit Ubernahme der bestehenden Bezeich-
nungen.

Fir neu vorgefundene Objekte wird die Bezeichnung durch den Auftraggeber
vorgegeben oder eine vorlaufige Bezeichnung durch den Auftragnehmer verge-
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3.8. Fachspezifische Zusatzleistungen

3.8.1. Abwassertechnische Anlagen
ben.
Auf Grundlage der endglltigen Bezeichnung wird die Zuordnung der Objekte zu
einem Entwésserungssystem und somit die Objektart gem. Datenmodell zur
Liegenschaftsbestandsdokumentation festgelegt.
Die endgultigen Bezeichnungen gemaB Arbeitshilfen Abwasser, Anhang A-1.1
xDefinitionen® liegen nicht vor.
Die Aufnahme der Objekte erfolgt mit Vergabe einer vorldufigen Bezeichnung
durch den Auftragnehmer.
Die vorlaufige Zuordnung der Objekte zu einem Entwésserungssystem ist auf
Grundlage der ortlichen, baulichen Gegebenheiten sowie den vorhandenen
Bestandsunterlagen vorzunehmen.

3.8.1.1. Aufnahme von Schéchten

Die Aufnahme der Schachte erfolgt mit den in der BFR Vermessung festgeleg-
ten Genauigkeiten. Der Zeitaufwand zum Offnen der Schéchte (auch ver-
schraubter Schéchte) ist in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht geson-
dert vergutet. Die Herstellung der Zuganglichkeit zu verdeckten Schachten ver-
anlasst der AG.

Es sind alle Rohranschlusspunkte im Schacht (Zu- und Ablaufe) héhen- und
lagemé&Big zu erfassen. Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise fur die
Schachterfassung einzurechnen.

e Bezeichnung

e Rechtswert Rohranschlusspunkt
e Hochwert Rohranschlusspunkt
e Ho6he Rohranschlusspunkt

Die Rohranschlusspunkte (RAP) sind zu erfassen und den Schachten zuzuord-
nen. Hierzu erhalten die Rohranschlusspunkte vorlaufig eine Bezeichnung, die
sich zusammensetzt aus der Schachtbezeichnung, der Kennung ,RAP* und
einer zweistelligen Ifd. Nummer (Beispiel: 101001RAPO1).

Punktférmige Schachte
Far punktférmige Schéchte sind aufzunehmen:
e Bezeichnung
e Rechtswert Schachtmittelpunkt
e Hochwert Schachtmittelpunkt
e Schachtsohlhéhe
Far den Deckel oder Einstieg ist aufzunehmen:
e Rechtswert Schachtdeckel
e Hochwert Schachtdeckel
e Deckelhdhe

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sind
zu beachten.

Flachenférmige Schéachte
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3.8.1.

Abwassertechnische Anlagen

Fir flachenférmige Sonderschéachte sind aufzunehmen:
e Bezeichnung
e Begrenzungslinie

Far samtliche Deckel oder Einstiege sind aufzunehmen:
e Rechtswert Schachtdeckel
e Hochwert Schachtdeckel
e Deckelhbhe

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sind
zu beachten.

3.8.1.2.

Aufnahme von Sonderbauwerken

Zu Sonderbauwerken, die nicht gem. Arbeitshilfen Abwasser bezeichnet sind,
werden Informationen Uber Objektart und Lage vom AG zur Verfligung gestellt.

Es sind im Sonderbauwerk alle Rohranschlusspunkte (Zu- und Ablaufe) héhen-
und lageméBig zu erfassen. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise flr die
Bauwerkserfassung einzurechnen.

e Bezeichnung

e Rechtswert Rohranschlusspunkt
e Hochwert Rohranschlusspunkt
e Ho6he Rohranschlusspunkt

Die Rohranschlusspunkte sind den Bauwerken zuzuordnen. Hierzu erhalten die
Rohranschlusspunkte vorldufig eine Bezeichnung, die sich zusammensetzt aus
der Bauwerksbezeichnung, der Kennung ,RAP“ und einer zweistelligen Ifd.
Nummer (Beispiel: 101RRB01RAPO1).

Punktférmige Sonderbauwerke

Fir punktférmige Sonderbauwerke sind aufzunehmen:
e Bezeichnung
e Rechtswert Koordinatenbezugspunkt/ Bauwerksmittelpunkt
e Hochwert Koordinatenbezugspunkt/ Bauwerksmittelpunkt

Bei dem Sonderbauwerk ,Kléranlage, punktférmig” ist der Zulauf zur Klaranlage
zu erfassen (Rechtswert, Hochwert)

Far den Deckel oder Einstieg ist aufzunehmen:
e Rechtswert Deckel / Einstieg
e Hochwert Deckel / Einstieg
e Hohe Deckel / Einstieg

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sind
zu beachten.

Flachenférmige Sonderbauwerke

Far flaichenférmige Sonderbauwerke sind aufzunehmen:
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3.8. Fachspezifische Zusatzleistungen

3.8.1. Abwassertechnische Anlagen

e Bezeichnung
e Begrenzungslinie
Far samtliche Deckel oder Einstiege sind aufzunehmen:
e Rechtswert Deckel/ Einstieg
e Hochwert Deckel/ Einstieg
e Hohe Deckel/ Einstieg

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sind
zu beachten.

3.8.1.3. Aufnahme von Anschlusspunkten

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation,
insbesondere fur die Erfassung der Sohlhéhen und der Punkthéhen GOK sind
zu beachten.

Liegt bei der Erfassung noch keine Bezeichnung gem. Arbeitshilfen Abwasser
vor, werden die Anschlusspunkte vorlaufig wie folgt aufsteigend bezeichnet:
(z.B. 900000RR00, 900001RR00, 900002GA00, 900003GA00, 900004SEQ0,
900005ER00, etc.).

Gebéaudeanschliisse (GA)
Folgende Daten sind zu erfassen:
e Bezeichnung
e Rechtswert Anschlusspunkt
e Hochwert Anschlusspunkt
e Sohlhéhe Anschlusspunkt
e Punkthdhe (GOK)

Der Zeitaufwand zum Offnen von Rdumen und zum Lokalisieren aufzunehmen-
der GebaudeanschlUsse ist in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht ge-
sondert vergiitet.

Anschlisse fir Lichtschachtentwéasserung sind als Gebaudeanschlisse (GA)
aufzunehmen.

Andere Anschlusspunkte
Die vermessungstechnische Aufnahme umfasst folgende Anschlusspunkte:
e StraBenablauf (SE)
e Regenfallrohr (RR)
e Gebaudeanschluss (GA)
e Zu-/ Ablauf Entwéasserungsrinne (ER)
e unbekannte Punktart (NN)
e Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV)

e Rohrende verschlossen (RV)

e Entwasserungspunkt im Gebaude (EG)
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e Bodenablauf (BA)
e Drénage, Anfang (DR)
e Zulauf Gerinne (ZG)
e  Gerinnepunkt (GP).
Folgende Daten sind zu erfassen:
e Bezeichnung
e Rechtswert Anschlusspunkt
e Hochwert Anschlusspunkt
e Sohlhéhe Anschlusspunkt
e Punkthéhe (GOK)
3.8.1.4. Aufnahme von Objekten der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung

Zu den Objekten, die nicht gem. Arbeitshilfen Abwasser bezeichnet sind, wer-
den Informationen Uber Objektart und Lage vom AG zur Verfligung gestellt.

Punktférmige Objekte der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung
Far den Versickerungsschacht sind aufzunehmen:

e Bezeichnung

e Rechtswert Schachtmittelpunkt

e Hochwert Schachtmittelpunkt

e Sohlhdhe
Far den Deckel oder Einstieg ist zu erfassen:

e Rechtswert Deckel/ Einstieg

e Hochwert Deckel/ Einstieg

e Hohe Deckel/ Einstieg

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sind
zu beachten.

Linienférmige Objekte der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung

Fir die linienfdrmigen Objekte naturnaher Regenwasserbewirtschaftung sind
aufzunehmen:

e Bezeichnung

e Lagekoordinaten der Objektgeometrie
e Sohlhéhe, Rohranfang

e Sohlhéhe, Rohrende

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sind
zu beachten.

Flachenférmige Objekte der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung

Far die flachenférmigen Objekte naturnaher Regenwasserbewirtschaftung sind
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3.8.1.

Abwassertechnische Anlagen

aufzunehmen:
e Bezeichnung
e Begrenzungslinie

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sind
zu beachten.

3.8.1.5.

Aufnahme von Regenwassernutzungsanlagen

Zu den Anlagen, die nicht gem. Arbeitshilfen Abwasser bezeichnet sind, werden
Informationen Uber Objektart und Lage vom AG zur Verfligung gestellt.

Flachenférmige Regenwassernutzungsanlagen

Far die Regenwassernutzungsanlage sind aufzunehmen:
e Bezeichnung
e Begrenzungslinie

Far sémtliche Deckel oder Einstiege sind aufzunehmen:
e Rechtswert Deckel/ Einstieg
e Hochwert Deckel/ Einstieg
e Hohe Deckel/ Einstieg

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sind
zu beachten.

Nachtragliche Aufnahme von Schéachten

Verdeckte Schéachte, die erst im Rahmen der TV-Inspektion oder einer Ortsbe-
gehung erkundet wurden, missen im Nachgang aufgenommen werden. Die
Herstellung der Zuganglichkeit veranlasst der AG.

Aufnahme von Hausanschliissen nach einer optischen Inspektion

Gebaudeanschlisse an nicht unterkellerten oder nicht begehbaren Gebauden
sind anhand der vom TV-Inspekteur georteten und markierten Punkte einzu-
messen.

Aufnahme von Grundwassermessstellen

Zur Erfassung der Rohroberkante Peilrohr ist die Abdeckung zu entfernen. Die
Héhe ROK ist zu bestimmen und auf mm anzugeben.

Anfallender Zeitaufwand zum Offnen, ggf. zum Freilegen der Grundwasser-
messstellen (auch verschraubt) ist in den Einheitspreisen enthalten und wird
nicht gesondert vergutet.

Die H6hen Rohroberkante (ROK) und Gelandeoberkante (GOK) sind als freier
Text abzulegen und mit dem Zusatz ,ROK" bzw. ,GOK* zu kennzeichnen (z.B.
GOK 123,45 m . NN).

Far die Regenwassernutzungsanlage sind aufzunehmen:
e Bezeichnung

e Rechtswert Standort
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e Hochwert Standort
e Hoéhe ROK (Rohroberkante Peilrohr)
e Hoéhe GOK

Die Vorgaben des Datenmodells zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sind
zu beachten.

3.8.1.6.

Erstellung vorlaufiger Kanalplane

Die folgenden Plane
e Vorlaufiger Kanalknotenplan ohne Netzverknipfung
e Vorlaufiger Kanalbestandsplan mit Netzverknipfung

sind alternativ zu beauftragen.

Vorlaufiger Kanalknotenplan ohne Netzverkniipfung

Als Arbeitsgrundlage flr die abwassertechnische Sachbearbeitung ist auf
Grundlage aller erfassten Objekte ein vorlaufiger Kanalknotenplan mit der Ob-
jektbezeichnung und den zugehdrigen Hbhen zu erstellen.

Der vorlaufige Kanalknotenplan einschlieBlich der Textfreistellung ist entspre-
chend der Beauftragung im mit dem Auftraggeber abgestimmten Datenformat
zu erstellen.

Der Umfang der Textfreistellung umfasst entsprechend der Beauftragung
die Freistellung der Objekte Abwassertechnischer Anlagen gegeneinander.
oder

die Freistellung der Objekte Abwassertechnischer Anlagen gegeneinander und
gegen dem Grundplan.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der gebildeten Objekte.

Vorlaufiger Kanalknotenplan analog (Eventualposition)

Der vorlaufige Kanalknotenplan ohne Netzverknlpfung ist zusatzlich als analo-
ges Planwerk zu liefern.

Vorlaufiger Kanalbestandsplan mit Netzverkniipfung

Als Arbeitsgrundlage flr die abwassertechnische Sachbearbeitung ist auf Basis
der erfassten Objekte ein vorlaufiger Kanalbestandsplan mit den Objektbe-
zeichnungen und den erfassten Héhen sowie der vorlaufigen Netztopologie
einschlieBlich vorlaufiger Kanalstammdaten zu erstellen.

Herstellung der Netztopologie

Entsprechend dem Umfang der Beauftragung sind folgende Kantenobjekte zu
bilden:

e Haltungen
e Anschlussleitungen
e Rinnen
e Gerinne
Dem AN werden hierzu vom AG Daten im ISYBAU-Austauschformat (XML-
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2006) (ohne Objektgeometrie) mit den Objektbezeichnungen und den Anfangs-
und Endknoten sowie den jeweiligen gem. Objektartenkatalog erforderlichen
bautechnischen Stammdaten oder vorhandene analoge Bestandsunterlagen als
Bearbeitungsgrundlage zur Verfligung gestellt. Die vorhandenen Stammdaten
sind zu Ubernehmen.

Alle Informationen, die zur Erflillung der Struktur eines ISYBAU-
Austauschformates erforderlich sind, insbesondere Angaben zu den Bauwer-
ken, werden dem AN durch den AG zur Verfiigung gestellt.

Die Sohlhdhen des Rohranfangs und -endes sind im Bedarfsfall aus den ent-
sprechenden Rohranschlusspunkten zu entnehmen. Die geforderten Sachin-
formationen in Form von Textobjektteilen sind graphisch gegeneinander sowie
gegen den Grundplan freizustellen.

Der vorlaufige Kanalknotenplan einschlieBlich der Textfreistellung ist entspre-
chend der Beauftragung im mit dem Auftraggeber abgestimmten Datenformat
zu erstellen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der gemaB BFR Verm gebildeten Ob-

jekte in den Pos. ,Aufnahme von Schachten, Aufnahme von Sonderbauwerken,
Aufnahme von Anschlusspunkten® usw. und der Anzahl der gebildeten Kanten-
objekte.

Vorlaufiger Kanalbestandsplan analog

Der vorlaufige Kanalbestandsplan mit Netzverkniipfung kann im Bedarsfall zu-
satzlich als analoges Planwerk geliefert werden.

3.8.1.7.

Dateniibergabe im ISYBAU-Austauschformat (XML-2006)

Ubergabe der Geometriedaten im ISYBAU-Austauschformat (XML-2006)

Fir den Austausch von Geometriedaten abwassertechnischer Anlagen zwi-
schen dem Fachingenieur Vermessung und dem Fachingenieur Abwassertech-
nik steht das ISYBAU-Austauschformat (XML-2006) zur Verfiigung. Die For-
matbeschreibung des Austauschformates wird vom AG zur Verflgung gestellt.

Fir jedes Objekt ist die aufgenommene Objektgeometrie vollstandig im ISY-
BAU-Austauschformat (XML-2006) abzulegen. Die Dokumentation der Objekit-
geometrie erfolgt geméan den Definitionen in den Arbeitshilfen Abwasser. Die
Attribute

e Objektart

e  GeoObjektArt
e GeoObjektTyp
e Datenherkunft

sind fir jedes Objekt zu erganzen. Fir jeden erfassten Geometriepunkt sind die
Lage- und Héhengenauigkeitsstufen und ein PunktattributAbwasser geman
Referenzliste V106 der Formatbeschreibung zu vergeben.

Die vorlaufige Vorortbezeichnung ist fir Objekte, denen bereits die endgdltige
Bezeichnung zugewiesen wurde, im Datenfeld VorlaeufigeBezeichnung abzule-
gen.

Folgende Informationen zu Daten die zur Erflllung der Struktur eines ISYBAU-
Austauschformates und zur Objektidentifikation erforderlich sind, sind zu ergén-
zen.
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Schachte

e Objektbezeichnung
e Knotentyp

Anschlusspunkte

e  Objektbezeichnung
e Knotentyp
e  Punktkennung

Bauwerke

Objektbezeichnung

Knotentyp

Bauwerkstyp

Kombinationsanlage (nur fiir Behandlungsanlagen)
Behandlungsart (nur fiir Behandlungsanlagen)
Versickerungsanlagentyp (nur fir Versickerungsanlagen)

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Objekte in den Positio-
nen ,Aufnahme Schachte, Aufnahme Sonderbauwerke” usw.

Far Kanten (Haltungen, Anschlussleitungen, Rinnen und Gerinne) sind jeweils
folgende Datenfelder zu Gbergeben:

e Entwdasserungsart

e Objektbezeichnung

e Kantentyp

e KnotenZulauf

e KnotenZulaufTyp

e KnotenAblauf

e KnotenAblaufTyp

e SohlhéheZulauf

e SohlhéheAblauf

e Material

e Sonderprofil Vorhanden
e Profilart

e Profilbreite

e Profilhéhe

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der erfassten Objekte und der Anzahl
der erfassten Kantenobjekte.
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Ubergabe der Geometrie- und Fachdaten im ISYBAU-Austauschformat
(XML-2006) (Eventualposition)

Wenn eine vorlaufige Netzverknlpfung erstellt wurde, ist der erfasste vorlaufige
Kanalbestand (Fachdaten und Geometriedaten) vollstandig im ISYBAU-
Austauschformat (XML-2006) abzulegen.

Fir jedes Objekt ist die aufgenommene Objektgeometrie vollstandig im ISY-
BAU-Austauschformat (XML-2006) abzulegen. Die Dokumentation der Objekt-
geometrie erfolgt geman den Definitionen in den Arbeitshilfen Abwasser. Die
Attribute

e Objektart

e  GeoObjektArt
e  GeoObjekiTyp
e Datenherkunft

sind fur jedes Objekt zu ergadnzen. Fir jeden erfassten Geometriepunkt sind die
Lage- und Héhengenauigkeitsstufen und ein PunktattributAbwasser geman
Referenzliste V106 der Formatbeschreibung zu vergeben.

Aufgenommene Rohranschlusspunkte, die bereits Haltungen und Anschlusslei-
tungen zugeordnet sind, brauchen nicht separat ibergeben zu werden.

Druckleitungen (OS 3220) sind als Haltungen abzulegen. Dranageleitungen (OS
3210) sind als Leitungen abzulegen.

Zusétzlich zu den erfassten Objektgeometrien sind fir den vorlaufigen Kanalbe-
stand folgende Fachdaten im ISYBAU-Austauschformat (XML-2006) zu tber-
geben:

Schéachte

e Entwéasserungsart
e  Objektbezeichnung
e Knotentyp

Anschlusspunkte

Entwéasserungsart
Objektbezeichnung
Knotentyp
Punktkennung

Bauwerke

Entwéasserungsart

Objektbezeichnung

Knotentyp

Bauwerkstyp

Kombinationsanlage (nur fir Behandlungsanlagen)
Behandlungsart (nur fir Behandlungsanlagen)
Versickerungsanlagentyp (nur fir Versickerungsanlagen)
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Dokumentation nicht durchfiihrbarer Aufnahmen

Nicht durchfihrbare vermessungstechnische Aufnahmen (z.B. Sohlen oder Zu-
und Ablaufe nicht zuganglicher Schéchte) sind in einem Bericht gesondert zu
dokumentieren.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

3.9.

Fachspezifische Zusatzleistung

3.9.1.

POL

Die hier beschriebenen Leistungen umfassen die spezifischen Vermessungs-
leistungen fir die Planung, den Bau und den Betrieb von POL-Anlagen. Insbe-
sondere finden diese Leistungsbeschreibungen Anwendung bei Planung und
Bau von Pipelineanlagen, die sich in aller Regel auBerhalb von Bundesliegen-
schaften befinden. Fiir sonstige POL-Anlagen innerhalb von Bundesliegen-
schaften, z.B. Betankungsanlagen, sind Vermessungsleistungen sinngeman zu
erbringen.

3.9.2.

Grundlagenermittlung

Neben den Elementen der Grundlagenermittlung sind flir die Planung und den
Bau von POL-Anlagen zuséatzlich zu erheben:

e Festlegungen von Schutzgebieten, einschlieBlich ihrer rdumlichen Dar-
stellung (Gebietsgrenzen und Klassifizierung)

e Drainagefelder im mdglichen Verlauf der geplanten Pipeline (Gebiets-
grenzen)

e Leitungsplane anderer Leitungsbetreiber

e Erhebungen bei den zustadndigen Vermessungsamtern
Hierbei anfallende Gebihren werden auf Nachweis gesondert erstattet.

3.9.3.

Trassenbegleitende Festpunktfelder

Far den Bau von POL-Anlagen sind kombinierte Lage- und Héhen-Festpunkte
in Trassenndhe zu vermarken und koordinatenmaBig zu bestimmen. Grundsatz-
lich sind fur die Koordinatenbestimmung die amtlichen Bezugssysteme des
jeweiligen Bundeslandes zu verwenden.

Die Festpunkte sind auBerhalb des Arbeitsstreifens so anzuordnen, dass diese
durch die BaumaBnahmen nicht zerstdrt oder in ihrer Position veréandert wer-
den. Die Abstande der Festpunkte sind an die ortlichen Gegebenheiten anzu-
passen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Werden die Festpunkte nach Abschluss der BaumaBnahme fiir die Uberfiihrung
von Bestandsdatenauszlgen in das Liegenschaftskataster genutzt, sind sie
nach den jeweiligen Vorschriften zur Fihrung und Einrichtung von Festpunktfel-
dern des amtlichen Vermessungswesens einzurichten.

3.9.4.

Topographische Gelandeaufnahme zur Planung von POL-Anlagen

Grobplanung

Die Grobplanung von Pipelineanlagen wird auf der Grundlage der amtlichen
Nachweise der Geotopographie durchgefiihrt. Je nach orilichen Gegebenheiten
sind dabei Auszliige im MaBstabsbereich zwischen 1:5000 und 1:25000 zu ver-
wenden. Die zu verwendenden MaBstébe sind mit dem Auftraggeber abzu-
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stimmen.

Die Nachweise der Geotopographie sind um Angaben zum Holzeinschlag sowie
um Bodendenkmale zu erganzen.

Optional sind Auszlge aus der Landesluftbildsammlung, z.B. Orthophotos, in
Abstimmung mit dem AG in die Grobplanung einzubeziehen.

Feinplanung

Far die Feinplanung einer Pipelinetrasse ist entsprechend der Grobplanung der
Gelandeverlauf beidseitig zur geplanten Pipelineachse in einem jeweils 20 m
breiten Streifen zu erfassen (Aufnahmefeld). Ebenfalls zu erfassen sind Gebau-
de und Verkehrswege innerhalb des Streifens.

Fir die Planung von Olsperreinrichtungen und anderen Pipelineeinrichtungen
auBerhalb des Aufnahmefeldes ist der Verlauf kreuzender Gewasser zu erfas-
sen. Der Umfang der Gewasseraufnahmen ist vorab mit dem Auftraggeber ab-
zustimmen.

Die Ergebnisse der Gelandeaufnahme sind wie folgt aufzubereiten:

e Linienfihrungsplane im MaBstab 1:1000;
unter Einarbeitung von Informationen aus Leitungspléanen anderer Lei-
tungsbetreiber sowie der Festsetzung von Schutzgebieten; Art und Um-
fang der Trassenfihrungspléne sind vorab mit dem Auftraggeber im
Detail abzustimmen.

e Langsschnitte nach Abschluss der Feinplanung;
Héhenangaben sind grundséatzlich auf das amtliche Koordinatenrefe-
renzsystem flr die H6he zu beziehen.
Die H6henangaben fir die Uberdeckung sind auf die Héhe der Tras-
senachse zu beziehen.

e Detailplane fiir die Feinplanung
In den Bereichen kreuzender Verkehrswege und Gewasser sind De-
tailplane in einem mit dem Auftraggeber zu vereinbarenden MaBstab zu
fertigen. Die Detailplane sind digital aufzubereiten.

e Kreuzungsplane
Langsschnitte im Bereich kreuzender Leitungen und Verkehrswege in
digitaler und ggf. nach Abstimmung mit dem Auftraggeber analoger
Form. Die MaBstébe der Kreuzungspléne sind vorab mit dem Auftrag-
geber abzustimmen.

e Bestandspléane fir Pipelineeinrichtungen auBerhalb des Aufnahmefel-
des
Die Bestandsplane sind digital, in einem mit dem Auftraggeber vorab
abzustimmenden MaBstab sowie einer vorzugebenden Datenstruktur
aufzubereiten. Zusétzlich kann eine analoge Planausgabe vereinbart
werden.

3.9.5.

Rechnerische Festlegung der Pipelineachse

Die Pipelineachse ist grundséatzlich in den Bezugssystemen der trassenbeglei-
tenden Festpunktfelder sowohl im Lage- als auch Héhenverlauf zu bestimmen.
Dazu sind insbesondere zu berechnen:

e Tangentenschnittpunkt,

e Bogenanfang,

Seite 32



Anlage B Langtext zum Angebotschreiben (Ingenieurvermessung) RifT-Muster B_118_AnI B Langtext
Bund Fassung: November 2018

Leistungsbeschreibungen fiir Vermessungsleistungen
Teil B: Leistung - Langtext

3.9. Fachspezifische Zusatzleistung

3.9.1. POL

e Bogenmitte und
e Bogenende.

Beziehen sich die Berechnungen des Pipelineverlaufs auf Flurstiicksgrenzen,
sind diese gemaR den jeweiligen Vorschriften der zustandigen Vermessungs-
verwaltung oértlich festzustellen. Eine Wiederherstellung der Grenzverlaufe wird
vor Durchfihrung der BaumaBnahmen nicht vorgenommen.

Bei paralleler Fiihrung der geplanten Pipeline zu einer vorhandenen Leitung ist
der tatsachliche Verlauf der vorhandenen Leitung den Berechnungen zugrunde
zu legen.

3.9.6. Grunderwerbsgrundlagen und dingliche Sicherung

Versicherung von Vermessungs- und Grenzzeichen

Soweit zur Durchflihrung der Katastervermessungen erforderlich, miissen alle
Vermessungspunkte in den vom Bau der Pipeline betroffenen Gebieten vor
Baubeginn ausreichend gesichert werden.

Zur Grenzwiederherstellung ist die nach den einschlagigen Vorschriften des
Liegenschaftskatasters erforderliche Anzahl identischer Punkte im amtlichen
Lagekoordinatenreferenzsystem des Landes zu bestimmen.

Schieberschachtflurstiicke
Liegenschaftsvermessung zur Bildung der Schieberschachtflurstlicke.

Messung und Ausarbeitung der beizubringenden Vermessungsschriften in zur
Ubernahme ins Liegenschaftskataster geeigneter Form.

Dingliche Sicherung

Zur vertraglichen Sicherung der Durchzugsrechte sind entlang der Pipeline die
FlachengrdBen des 6m bzw. 10m breiten Schutzstreifens (in Gebieten mit Ab-
grabungen ggf. auch 20m) fur jedes Flurstick zu ermitteln. Im Bereich beste-
hender Leitungen sind die Uberlappungsflachen gesondert zu berechnen.

Der Uberlappungsflachen von Schutzstreifen mit Flurstiicken werden festgelegt
auf der Grundlage des Pipelineverlaufs:

a) vor der BaumaBnahme aus der Projektierung oder
b) nach Verlegung und Einmessung am offenen Graben

Der Zeitpunkt sowie das anzuwendende Verfahren sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Fur die Schutzstreifenflachen sind die FlAchengrdBen zu berechnen und geord-
net nach Gemarkung, Flur, Flurstiicksnummer, Pipelinelangen (Projektion),
Schutzstreifen- und Uberlappungsflache aufzulisten.

Arbeitsstreifenflache

Als Grundlage von Entschadigungszahlungen ist entlang der Pipeline fiir jedes
betroffene Flurstiick die GréBe der Uberschneidungsflache des Arbeitsstreifens
zu ermitteln.

Analog zur Festlegung des Schutzstreifens wird die Arbeitsstreifenflache be-
stimmt aus:

a) dem projektierten Verlauf der Pipeline
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b) der Einmessung des Verlaufs am offenen Graben

Die Flachen sind nach Gemarkung, Flursticksnummer, Pipelinelange (Projekti-
on), Arbeitsstreifen- und Uberlappungsflache, Eigentimer aufzulisten

Die Entschadigungsflachen sind optional in einem Plan im MaBstab 1:1000
darzustellen.

Vom Auftraggeber werden die notwendigen Angaben des Liegenschaftskatas-
ters, einschlieBlich der Eigentimerangaben, zur Verfigung gestellt.

3.9.7.

Absteckung fiir die Bauausfiihrung

Absteckung der Hauptpunkte der Pipelinetrasse

Die Absteckungen sind auf die trassenbegleitenden Festpunkte zu beziehen.
Die Hauptpunkte der Pipelinetrasse sind auf Sichtweite zwischen den Punkten,
max. Abstand 350 m, abzustecken und durch ebenerdige Punktmarken zu ver-
marken sowie durch gut sichtbare Beipflécke in der Ortlichkeit zu kennzeichnen.

Die Absteckung der Pipelinetrasse ist ggf. abschnittweise vorzunehmen. Der
Zeitpunkt sowie der Umfang der jeweiligen Absteckung sind mit der Baufirma/
dem Auftraggeber vorab zu koordinieren.

Neben dem Verlauf der Pipelinetrasse sind zuséatzlich die Hauptachsen von
Sonderbauwerken der Pipelineanlage gemaB VOB abzustecken. Der Zeitpunkt
der Absteckung von Sonderbauwerken wird durch den Baufortschritt bestimmt
und ist mit der Baufirma/dem Auftraggeber zu koordinieren.

Die Trasse ist nach der Absteckung auf Plausibilitédt entsprechend den Linien-
fihrungsplanen der Planung zu prifen.

Die Absteckungen sowohl des Pipelineverlaufs als auch der Sonderbauwerke
sind durch unabhangige Messungen zu kontrollieren und gemag DIN 19100-3
in einem Absteckungsriss zu dokumentieren. Darin sind die tatsachlich abge-
steckten Lage- und H6henwerte nachzuweisen, sodass die Ubereinstimmung
der projektierten mit den abgesteckten MaBen ersichtlich ist.

Die Ubergabe der Absteckungsunterlagen an die Baufirma ist zu dokumentieren
und dem Auftraggeber nachzuweisen.

Waldeinschlag

Die Grenzen des Waldeinschlags' sind gemaB den Arbeitshilfen zum FIS POL
in der Ortlichkeit anzuzeigen. Dabei wird hinsichtlich des Zweckes der Abste-
ckung der Waldeinschlagsgrenzen unterschieden:

e fir die Schatzung der Entschadigungsleistungen durch den
Auftraggeber

Neben einer Vermarkung der Grenzen der Einschlagsflachen ist eine gemar-
kungsweise Auflistung aller betroffenen Waldgrundstiicke mit folgenden Anga-
ben zu erstellen:

e Flurstiicksangaben mit Durchschneidungsnummer und Nr. des Linien-
fihrungsplanes (LFP-Nr.)
e Arbeitsstreifenbreite und Lange der Walddurchschneidung

' Als ,Wald“ werden auch andere Nutzungsgruppen wie z.B. Windschutzpflanzungen, Baumschulen,
Gartenanlagen, Obst- oder Einzelbdume bezeichnet.
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e ggf. Nutzungsart
a) Absteckung fir die Bauausfihrung
Aufzeigen der einzuschlagenden Waldflachen oder Einzelbdume zur Herstel-
lung einer behinderungsfreien Baudurchfihrung
Folgende Vorgaben sind bei der Absteckung der Grenzen des Waldeinschlags
zu beachten:
e dem Auftraggeber sind mind. 3 Wochen vor Absteckung die beabsich-
tigten Abstecktermine fir die einzelnen Flurstiicke mitzuteilen
e die in den Grunderwerbsplanen dargestellten Einschlagsgrenzen sind
entweder durch Markierung der zu schlagenden Einzelbaume oder
durch Markierung der Einschlagsflachen in die Ortlichkeit zu Ubertragen
* bei flachenhafter Markierung werden die Grenzen des Einschlagsgebie-
tes durch Holzpflécke in ihrem Verlauf in der Ortlichkeit kenntlich ge-
macht; der maximale Pflockabstand soll 40 m nicht Uberschreiten und
ist nach ortlicher Erfordernis bis auf Sichtweite zu verringern
e wo erforderlich, ist ein Ausputzen der Aste zur Herstellung einer Sicht-
verbindung zwischen den einzelnen Markierungen vorzunehmen
3.9.8. Bestandserfassung und -dokumentation nach BFR Verm fiir das FIS POL

Allgemeines

Die Pipeline ist grundsatzlich im offenen Graben zu vermessen. Hierzu sind die
Bedingungen und Vorgaben des aktuellen Datenmodells der BFR Vermessung
zur Liegenschaftsbestandsdokumentation, insbesondere "POL- und sonstige
Kraftstoffversorgungsanlagen”, einzuhalten.

Die Daten der Bestandsdokumentation sind digital aufzubereiten.

Baubegleitende Bestandseinmessung der neuen Pipeline

Die Pipeline ist in Lage und Héhe auf den Rohrscheitel bezogen aufzumessen.
Hierbei sind jede SchweiBnaht und jede Héhen- und Richtungsénderung zu
erfassen. Jeder SchweiBnaht ist die SchweiBnahtnummer und die Kilometrie-
rung — wahre Lange entsprechend den Angaben im Rohrbuch — zuzuordnen.
Die Kilometrierung von Einbauten ist ggf. auf der Grundlage von Kilometrierun-
gen umliegender Punkte zu interpolieren. Die Koordinaten fir Lage und Héhe
der aufzunehmenden Punkte sind in den amtlichen Bezugssystemen des jewei-
ligen Bundeslandes anzugeben.

Es sind Armaturen und sonstige Ein- und Anbaubauteile gemé&f den Arbeitshil-
fen FIS POL aufzunehmen. Im Verlauf der Leitung sind Schutzrohre, Schutzab-
deckungen, Schutzummantelungen sowie Rohrauftriebssicherungen zusétzlich
zu erfassen.

Weiterhin sind im Grabenbereich alle freigelegten und kreuzenden Fremdleitun-
gen und Kabel in Lage und H6he (OK+UK-Leitung bzw. Kabel) aufzumessen
und der Kreuzungspunkt zwischen Fremdleitung bzw. Kabel und Pipeline zu
bestimmen. Fir Gberkreuzende Leitungen, die nicht freigelegt wurden, sind die
Angaben des jeweiligen Leitungsbetreibers zu Gbernehmen.

Die Vermessungsdaten sind mit dem Rohrbuch der Rohrverlegefirma abzuglei-
chen. Der Abgleich mit dem Rohrbuch ist am offenen Graben durchzufihren.
Die Langenabweichungen zwischen den Angaben des Rohrbuches und den
Vermessungsergebnissen dirfen den Betrag von 0,1m nicht Gberschreiten.
GréBere Abweichungen sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.
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Die Vermessung ist zeitnah in Abstimmung mit der Rohrverlegefirma durchzu-
fihren. Die Rohrverlegefirma wird das Vermessungsbiro spatestens 24 Stun-
den vor dem Absenken der Rohrleitung versténdigen. Hierbei ist zu beachten,
dass an mehreren Stellen gleichzeitig verlegt wird und keine Behinderung der
Baufirma stattfinden darf.

Um sicherzustellen, dass die neue Pipeline auf den Flursticken mit eingetrage-
nen Rechten verlegt wird, hat der Auftragnehmer mit der Bestandseinmessung
im offenen Rohrgraben die Ubereinstimmung der tatséchlichen Pipeline-Lage
mit der geplanten Pipeline-Lage zu tberprifen. Hierbei ist eine max. Lageab-
weichung von 0,5m zuldssig.

Abweichungen auBerhalb des vorgenannten Toleranzbereichs sind unverzlg-
lich dem Auftraggeber mitzuteilen. Eine Verfillung des Rohrgrabens ohne Zu-
stimmung des Auftraggebers ist in diesen Fallen nicht zulassig.

Fachtechnische Hinweise:

Bei der Pipeline missen alle punktférmigen Objekte, die dem Rohr zugehdérig
sind, zentrisch auf der Achse liegen. Die erhobenen Vermessungsdaten der
Pipeline sind mit dem Rohrbuch bezlglich der axialen Langen abzugleichen.
Aus den stimmig abgeglichenen Daten des Rohrbuches sind die Angaben zur
Kilometrierung des punktférmigen POL-Objektes "SchweiBnaht" zu tGiberneh-
men.

Dem Vermessungsingenieur obliegt die Abstimmung und Prifung des Rohrbu-
ches mit der zu vermessenden Leitung:

e Anzahl der Rohre
e Anzahl der SchweiBnahte
e Einhaltung der Toleranzschwellwerte

Toleranzen im Léngenabgleich von Geodaten des Rohres mit dem Rohrbuch
entstehen einerseits durch ungenaues Aufhalten auf der SchweiBnaht sowie
anderseits durch die Topologie des Rohres in Bezug auf die maBgebliche Mit-
telachse.

Bei geraden Rohren darf die Abweichung des abzugleichenden axialen Lan-
genmaBes 10 cm pro Einzelrohr nicht Gberschreiten. Bei Bégen ist diesbeziig-
lich eine Abweichung von bis zu 5% in Bezug auf die L&nge im Rohrbuch zulas-

sig.

Far alle weiteren punktférmigen Objekte auf dem Rohr, z.B. Marker; KKS-
Punkte usw., ist die Kilometrierung aus den Kilometrierungen der umliegenden
SchweiBnéhte zu berechnen und einzutragen.

Bei Bohrungen (Drilling-Verfahren) sind die Koordinaten des Bohrverlaufes
nachtréglich von der Bohrfirma zu Gbernehmen und in das Bezugssystem der
Pipeline einzupassen.

Bei Pressungen ist der zu pressende Rohrstrang vor den Pressarbeiten und
dem Einbringen bezlglich der Rohre, SchweiBnahte und Punkte auf der Rohr-
achse zu vermessen. Der verpresste Leitungsteil ist an den Anschlusspunkten
koordinatenmaBig zu bestimmen und in den bestehenden Rohrstrang einzu-
rechnen. Der gleiche Sachverhalt gilt auch bei Dikern, die in einem vorgefertig-
ten Graben eingebracht werden.

Zur Erstellung des Langenschnittes bei Dilkern und Pressungen ist im Bereich
von Gewasserkreuzungen eine Profilaufnahme erforderlich. Zu bericksichtigen
ist hier die Bestimmung der Gewassersohle (Tiefenmessung/Lotung) und zuge-
hériger Lagekoordinaten in Abhangigkeit von der Ortung des Gewassers. So-
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3.9. Fachspezifische Zusatzleistung

3.9.1. POL

fern Bestandsunterlagen, etwa von den Wasser- und Schifffahrtsdirektionen
oder den Gewasserdirektionen, bereitgestellt werden, sind die erforderlichen
Werte an den kreuzenden Stellen zu interpolieren.

Topographische Gelandeaufnahme nach Verfiillung des Rohrgrabens

Nach Verflllung des Rohrgrabens sind die Gelandehéhen oberhalb der Rohr-
achse zu bestimmen.

Des Weiteren ist die topographische Gelandeaufnahme zur Planung von POL-
Anlagen um die baulichen Veranderungen der PipelinebaumaBnahme fortzufih-
ren. Liegt noch keine topographische Geldndeaufnahme vor, ist ein Kom-
plettaufmaB der Gelandeoberflache durchzufiihren und um die unterirdischen
Pipelineobjekte zu erganzen.

Die topographische Gelandeaufnahme ist im Regelfall in einem Streifen von
10m beidseitig der Pipelineachse vorzunehmen und jeweils 50m Uber die En-
den hinaus durchzufihren. Im Bereich von Waldschneisen ist der Aufnahme-
streifen jedoch bis zum Waldrand zu erweitern. Bei Kreuzungen der Pipeline mit
Verkehrswegen oder Gewassern ist der Aufnahmebereich auf 20m beidseitig
der Pipelineachse auszudehnen.

Aufnahme der Sohlen und Randbereiche aller kreuzenden und parallel verlau-
fenden FlieBgewasser.

3.9.9. Bestandsdaten

Die Ergebnisse der Bestandsdatenerfassung sind gemaBn den Vorgaben der
BFR Vermessung sowie des FIS POL aufzubereiten.

Die Bestandsdaten sind digital zu Gbergeben. Datenstruktur und Datenformat
sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen.

3.9.10. Bestandsplane

Far die Bestandslinienfihrungsplane im MaBstab 1:1.000 und Bestandsléngs-
schnitte im MaBstab 1:1000/1:100 (Lage-/H6henmaBstab) ist grundséatzlich das
Papierformat DIN AO zu verwenden.

Es sind die Zeichensymbole des Signaturenkatalogs der gliltigen Baufachlichen
Richtlinien Vermessung zu verwenden. Sollte in den BFR flr einen topographi-
schen Gegenstand kein Symbol vorgesehen sein, wird vom Auftraggeber eine
Festlegung getroffen.

Die Darstellung von Auszlgen des Liegenschaftskatasters ist nach den amtli-
chen Zeichenvorschriften zu gestalten.

Die Darstellung der Topographie ist entsprechend dem Aufnahmestreifen und
je-weils 50 Meter Uber die Enden hinaus vorzunehmen. Darzustellen sind z.B.:

e aufgenommener Leitungsverlauf mit horizontalen LAngenangaben (Sta-
tionierung) und wahren L&dngenangaben (Kilometrierung)
Schutzstreifen

Schieberschachte einschlielich Topographie der Areale
KKS-Messstelle und Markierungspfahle

alle kreuzenden Leitungen und Drainagen2

Drainagegebiete (gerastert)

2 Uberkreuzende Leitungen sind gemaB den Angaben der Leitungsbetreiber zu tibernehmen, wenn diese
durch die BaumaBnahmen nicht freigelegt werden
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e Gemarkungsnamen
e Verkehrswege im Bereich der Kreuzung mit der Pipeline einschlieBlich
der Befestigungsart
e Hdhenangaben in gewlnschtem Umfang (Rohrscheitel und dartber lie-
gendes Gelande)
e Hinweis auf Anschlussblatter
e Landesgrenzen
e Kreisgrenzen
e Gemeindegrenzen
e Gemarkungsgrenzen
e Schutzgebietsgrenzen
e Flurstiicke mit vorhandenen Bauwerken und Flursticksnummer, auch
bei Bahn-, StraBen-, Weg-, Gewasserflurstliicken usw.
e Klassifizierte StraBen mit Angabe der jeweiligen Fahrtrichtungen und
der StraBenbezeichnung
Wald- und Feldwege sowie Pfade
Flisse, Bache, Graben, sowie alle kiinstlichen Wasserlaufe mit Angabe
der FlieBrichtung und der Einteilung entsprechend der Gewasserord-
nung im jeweiligen Bereich
e Eisenbahnlinien mit allen Gleisen und Angabe der Hauptstrecke
e Darstellung der Waldgebiete nach Waldarten so, dass Waldgrenzen er-
kennbar sind
¢ Pipeline mit entsprechendem Schutzstreifen und dazugehérigen Bau-
werken, einschl. Pipelinekilometrierung in vorgegebenen Abstand.
Bei den Schachtbauwerken ist die Kilometrierung auf die Schachtmitte,
Schieberachse, zu beziehen.
e sichtbare Kreuzungen und Parallelfihrungen von Fremdleitungen mit
Bezeichnung
e Merksteine und Markierungssteine im Bereich von 20 m im Aufnahme-
bereich
e Bildstocke, Feldkreuze, Wegkreuze, Natur- und Kulturdenkmale im Auf-
nahmebereich
e Beschriftungsfeld bzw. Planstempel nach Vorgabe des Auftraggebers
sonstige Angaben, soweit erforderlich, nach Angabe des Auftraggebers.
Lageplédne der Schachtareale
Ausarbeiten von Lageplanen der Schachtareale im MaBstab 1:50 mit allen Ein-
richtungen. H6henangaben des Geléndes aus topographischer Aufnahme
Kreuzungsplane
Das Herstellen von Schnitten im Bereich der Kreuzungen mit Verkehrswegen
erfolgt im Regelfall im MaBstab 1:1000/1:100 (Lage-/H6henmaBstab). Abwei-
chungen von den StandardmaBstaben sind gesondert anzugeben. Der Gelan-
deverlauf wird ggf. durch Messung ermittelt.
Optional kénnen fir den Bereich der Schnitte jeweils auch Lageplédne im MaB-
stab 1:250 zu gefertigt werden.
3.9.11. Grenzwiederherstellung

Seite 38




Anlage B Langtext zum Angebotschreiben (Ingenieurvermessung) RifT-Muster B_118_AnI B Langtext

Bund Fassung: November 2018
Leistungsbeschreibungen fiir Vermessungsleistungen
Teil B: Leistung - Langtext
3.9. Fachspezifische Zusatzleistung
3.9.1. POL

Wiederbestimmung und Abmarkung aller fehlenden Vermessungs- und Grenz-
zeichen des Liegenschaftskatasters in den vom Bau der Pipeline betroffenen
Gebieten entlang der Trasse (ohne Zufahrtswege). Sdmtliche Messungen und
Abmarkungsbefunde sind in Fortflihrungsrissen festzuhalten. Die Leistungen
sind so auszufiihren, dass sie der Form und Sache nach zur Ubernahme ins
Liegenschaftskataster geeignet sind.

Die Benachrichtigung der betroffenen Grundstiickseigentiimer obliegt dem Auf-
tragnehmer.

Der Beginn der Arbeiten ist mit der Bauleitung und dem Projektleiter abzustim-
men.

Erforderliche Grenzwiederherstellungen an den Zufahrtswegen zur Pipelinet-
rasse und an weiter entfernt liegenden Lagerstatten. Die wiederherzustellenden
Punkte missen dem Auftragnehmer einzeln benannt werden.

Die Grenzwiederherstellung muss nach landesrechtlichen Vorschriften erfolgen.

Fachspezifische Zusatzleistungen

3.10.

Boden- und Grundwasserschutz (BoGwS)

3.10.1.

Grundwassermessstellen (GWMS)

Zur Erfassung der Rohroberkante (ROK) des Peilrohres ist die Abdeckung des
Peilrohres zu entfernen. Die Hohenbestimmung der ROK ist per Nivellement
durchzuflhren und die Ergebnisse auf mm anzugeben.

Anfallender Zeitaufwand zum Offnen, ggf. zum Freilegen der Grundwasser-
messstellen (auch verschraubter GWMS) ist in den Einheitspreisen enthalten
und wird nicht gesondert vergiitet.

Die Abgabe erfolgt im ISYBAU-Austauschformat Typ GW als ASCII-Datei mit
folgendem Inhalt:

e Bezeichnung der Messstelle

e Rechtswert Standort

e Hochwert Standort

e Lagegenauigkeitsstufe

e Hohe ROK (Rohroberkante Peilrohr)
e Hohe GOK

Far die GWMS ist eine Einmessungsskizze gemaB Anlage [....] anzufertigen.

Digitale Aufbereitung

Die Digitale Aufbereitung gemaB BFR Vermessung ist in Pos. 4 enthalten.

Fachspezifische Zusatzleistungen

3.11.

Erfassung von Hausanschlissen

3.11.1.

Aufnahme von Hausanschliissen

Einmessen der Hausanschllsse (nach Lage und Hbhe) fir die Bereiche
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3.11.

Erfassung von Hausanschlissen

Schmutzwasser, Frischwasser, Fernwdrme, Gas, Fernmeldeanlagen, Elektro-
technik und POL (siehe Kataloge zur Liegenschaftsbestandsdokumentation ).

Kabel gleicher Fachbedeutung, deren Abstand untereinander weniger 15 cm
betréagt, sind als Kabelstrang zu erfassen. Im digitalen Datenbestand ist der
Kabelstrang als Ubergabepunkt zu definieren und mit einem Text (Anzahl der
einzelnen Medien) zu bezeichnen.

Abzurechnen ist ein Kabelstrang als ein Ubergabepunkt / Hausanschluss.

Far Abrechnungszwecke ist eine Tabelle anzufertigen, in der, sortiert nach der
Gebaudenummer, die Art und die Anzahl der Hausanschliisse aufgelistet wer-
den.

Anfallender Zeitaufwand zur Beschaffung von Schllsseln fir die Kellerrdume ist
in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergitet. Flr nicht
unterkellerte oder nicht begehbare Gebdude sind die vom TV - Untersucher
georteten und markierten Schmutzwasserhausanschliisse einzumessen.

3.11.2.

Digitale Aufbereitung von Hausanschliissen

Die Digitale Aufbereitung der vermessungstechnisch erfassten Hausanschliusse
erfolgt gemaB den Vorgaben der Systemkataloge der BFR Vermessung

Fachspezifische Zusatzleistungen

3.12.

Weitere Medien

— in Bearbeitung —

Die Leistungspositionen fur die vermessungstechnische Erfassung weiterer
Medien sollen parallel zur Entwicklung des LISA Datenmodells definiert werden.
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