Anlage 1 zum Vertrag Uberpriifung der Standsicherheit (Gebaude) RifT-Muster M221_7_AnlI1_Geb

Land

Stand: April 2020

Vertragsnummer:
Objekt:

Vereinfachte Uberprifung der Standsicherheit (Sichtkontrolle)

XI Bestandsunterlagen abholen beim Auftraggeber oder zustéandigem Baurechtsamt
XI Bestandsunterlagen sichten, Einarbeitung in das Tragwerk
X Gebaudebegehung nach DAW, Anlage 4, Absatz 6.1:
e Sichtung statisch relevanter Bauteile auf Risse, Feuchtigkeit, Verformungen und Schief-
stellungen, etc.
X] Definition kritischer Punkte, deren Beurteilung eine tiefergehende Untersuchung erfordert

DAW Muster 501, Anlage 2 ausfiillen und Ergebnisse der Uberpriifung in einem Bericht? zu-
sammenfassen, erlautern und dokumentieren

Erweiterte Uberpriifung der Standsicherheit

Leistungsstufe 1

X] Bestandsunterlagen abholen beim Auftraggeber oder zustéandigem Baurechtsamt
X] Bestandsunterlagen sichten, Einarbeitung in das Tragwerk
XI Gebaudebegehung nach DAW, Anlage 4, Absatz 6.2:
¢ Sichtung statisch relevanter Bauteile auf Risse, Feuchtigkeit, Verformungen und Schief-
stellungen, Belastungsénderungen, etc.
X Definition kritischer Punkte, deren Beurteilung eine tiefergehende Untersuchung erfordert

Leistungsstufe 2

Koordination anderer Firmen im Rahmen tiefergehender Bauteiluntersuchungen

Betreuung/Durchfihrung der tiefergehenden Bauteiluntersuchungen

Auswertung der Ergebnisse

Aufzeigen eines geeigneten Vorgehens im Hinblick auf die Untersuchungsergebnisse

XX XX X

DAW Muster 501, Anlage 2 ausfiillen und Ergebnisse der Uberpriifung in einem Bericht) zu-
sammenfassen, erlautern und dokumentieren

=
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Der Ergebnisbericht muss folgende Punkte umfassen:
Vereinfachte Uberpriifung der Standsicherheit (Sichtkontrolle):

Plane mit Angabe der begutachteten und fotografierten Bauteile
Fotodokumentation

Ergénzungen zu ,tragende Bauteile” (DAW Muster 501, Anlage 2)
Erganzungen zur ,Zustandsbeurteilung® (DAW Muster 501, Anlage 2)
Zusammenfassung der erforderlichen MalRnahmen mit Priorisierungsangabe

Erweiterte Uberpriifung der Standsicherheit
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Positions- und Lastenpléne (bei Neuerstellung, wenn keine Bestandsplane vorhanden sind)

Plane mit Angabe der begutachteten und fotografierten Bauteile

Fotodokumentation

Erganzungen zu ,tragende Bauteile” (DAW Muster 501, Anlage 2): Bewertung der Nutzlasten, Bewertung der
Bauteile (Baustoff, Verformung, Risse,...), Bewertung der Bewegungsfugen

Zusammenfassung der erforderlichen MalRnahmen mit Priorisierungsangabe



