Anlage 1 zum Vertrag Uberpriifung der Standsicherheit (Ingenieurbauwerke) RifT-MusterM221_7_Ani1_IB

Land Stand: August 2021
Vertragsnummer:
Objekt:
Pauschal-
Laufende Beobachtung gemaf DIN 1076 vergljjrt:;ng
netto
Begutachtung der tragenden Bauteile auf offensichtliche Mangel ohne Hilfs-
mittel von der Verkehrs-/Gelandeebene aus
Definition kritischer Punkte, deren Beurteilung eine tiefergehende Untersu-
chung erfordert
DAW Muster 501, Anlage 2 ausfiillen und Ergebnisse der Uberpriifung in
einem Bericht? zusammenfassen, erlautern und dokumentieren
Summe:
Pauschal-
Besichtigung gemaf DIN 1076 MRERIING
Euro
netto
X Begutachtung der tragenden Bauteile auf offensichtliche Mangel ohne Hilfs-
mittel von der Verkehrs-/Gelandeebene und der am Bauwerk angebrachten
Besichtigungseinrichtungen aus
Definition kritischer Punkte, deren Beurteilung eine tiefergehende Untersu-
chung erfordert
DAW Muster 501, Anlage 2 ausfiillen und Ergebnisse der Uberpriifung in
einem Bericht? zusammenfassen, erlautern und dokumentieren
Summe:
Pauschal-
Einfache Prifung geman DIN 1076 MRERIING
Euro
netto
XI Bestandsunterlagen abholen beim Auftraggeber oder zusténdigen Bau-
rechtsamt
X Bestandsunterlagen sichten, Einarbeitung in das Tragwerk
X Tragwerksbegutachtung nach DIN 1076 und/oder DAW 2016
X Sichtung statisch relevanter Bauteile auf Risse, Feuchtigkeit, Verformun-
gen und Schiefstellungen
X Bei Stitzbauwerken mit Dauerverankerungen: Hinzuziehung einer be-
sonders sachkundigen Person (Korrosionsschutz Ankerkopf,...)
X Bei historischen Bauwerken ohne Bestandsstatik: Verformungsbemes-
sung, weitergehende Untersuchungen
X Definition kritischer Punkte, deren Beurteilung eine tiefergehende Untersu-
chung erfordert
XI DAW Muster 501, Anlage 2 ausfiillen und Ergebnisse der Uberpriifung in
einem Bericht? zusammenfassen, erlautern und dokumentieren
Summe:
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Hauptpriufung gemanR DIN 1076

Pauschal-
Leistungsstufe 1 vergutung
Euro
netto
Bestandsunterlagen abholen beim Auftraggeber oder zusténdigen Bau-
rechtsamt
X Bestandsunterlagen sichten, Einarbeitung in das Tragwerk
X Tragwerksbegutachtung nach DIN 1076 und/oder DAW 2016
X Handnahe Priifung aller Bauwerksteile (auf Risse, Feuchtigkeit, Verfor-
mungen und Schiefstellungen, ...)
X Bei Stltzbauwerken mit Dauerverankerungen: Hinzuziehung einer be-
sonders sachkundigen Person (Korrosionsschutz Ankerkopf,...)
X Bei historischen Bauwerken ohne Bestandsstatik: Verformungsbemes-
sung, weitergehende Untersuchungen
X Definition kritischer Punkte, deren Beurteilung eine tiefergehende Untersu-
chung erfordert
Summe:
Pauschal-
Leistungsstufe 2 vergutung
Euro
netto

Koordination anderer Firmen im Rahmen tiefergehender Bauteiluntersu-
chungen

Betreuung/Durchfiihrung der tiefergehenden Bauteiluntersuchungen

Auswertung der Ergebnisse

Aufzeigen eines geeigneten Vorgehens im Hinblick auf die Untersuchungs-
ergebnisse

X XXX X

DAW Muster 501, Anlage 2 ausfiillen und Ergebnisse der Uberpriifung in
einem Bericht? zusammenfassen, erlautern und dokumentieren

Summe:

V= Der Ergebnisberichtmussfolgende Punkte umfassen:

Laufende Beobachtung, Besichtigung, Einfache Prifung gemaR DIN 1076:

Plane mit Angabe derbegutachtetenund fotografierten Bauteile
Fotodokumentation

Ergdnzungenzu ,tragende Bauteile® (DAW Muster 501, Anlage 2)
Ergdnzungen zur ,Zustandsbeurteilung“ (DAW Muster 501, Anlage 2)
Zusammenfassung der erforderlichen Mal3nahmen mit Priorisierungsangabe

Hauptprifung geman DIN 1076

Positions-und Lastenpléane (bei Neuerstellung, wenn keine Bestandsplane vorhanden sind)

Plane mit Angabe derbegutachtetenund fotografierten Bauteile

Fotodokumentation

Ergédnzungenzu ,#tragende Bauteile” (DAW Muster 501, Anlage 2): Bewertung der Belastung, Bewertung der
Bauteile (Baustoff, Verformung, Risse,...), Bewertung der Bewegungsfugen

. Zusammenfassung der erforderlichen Mal3nahmen mit Priorisierungsangabe




